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Mit dieser Betriebsanleitung mochten wir dem Benutzer zweck-
dienliche Anweisungen zum sicheren und sachgerechten Betreiben der
LED-Anstrahlleuchte geben, sowie eine fachgerechte Instandhaltung
ermoglichen.




Alle in dieser Betriebsanleitung enthalte-
nen technischen Informationen, Daten und
Hinweise fir die Bedienung und Wartung
der LED-Anstrahlleuchte entsprechen dem
letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen
unter Berticksichtigung unserer bisherigen
Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem
Wissen.

Technische Anderungen, im Rahmen der
Weiterentwicklung der in dieser Betriebs-
anleitung behandelten LED-Anstrahlleuchte,
behalten wir uns vor.

Aus den Angaben, Abbildungen und Be-
schreibungen konnen daher keine Anspriiche
hergeleitet werden.

Fir Schaden und Betriebsstérungen, die
durch Bedienungsfehler, Nichtbeachtung
dieser Betriebsanleitung oder unsachge-
mafse Reparaturen entstehen, ibernehmen
wir keine Haftung. Wir weisen ausdrticklich

darauf hin, dass nicht von uns gelieferte
Ersatzteile und Zubehdrteile nicht gepriift
und freigegeben sind. Fir Schaden, die aus
der Verwendung von Nicht-Originalersatz-
teilen und Zubehor resultieren, ist jede
Haftung ausgeschlossen.

Jegliche eigenmachtige Umbauten und Ver-
anderungen an der LED-Anstrahlleuchte sind
aus Sicherheitsgriinden nicht gestattet und
schliefst eine Haftung fir daraus resultieren-
de Schdden aus.

Anspriiche auf Schadensersatz, gleich aus
welchem Rechtsgrund derartige Anspriiche
hergeleitet werden, sind ausgeschlossen.

Jede Person, die mit der Inbetrieb-
nahme, Bedienung, Wartung und Re-
paratur unserer LED-Anstrahlleuchte
beauftragt ist, muss die Bedienungs-
anleitung gelesen und verstanden
haben.

Betreiber
Als Betreiber* gilt, wer die LED-Anstrahl-
leuchte besitzt oder betreibt.

Bediener

Als Bediener® gilt, wer vom Betreiber der
LED-Anstrahlleuchte mit speziellen Auf-
gaben in Bezug auf Bedienung, Betrieb,
Instandhaltung, Wartung, Reparatur und
sonstige Aufgaben beauftragt wird.

Fachkraft (Fachmann)

Als Fachkraft” gilt, wer aufgrund seiner
fachlichen Ausbildung, Sachwissen und
Erfahrungen sowie Kenntnisse der einschla-
gigen Bestimmungen, Unfallverhiitungsvor-
schriften und Betriebsverhaltnisse besitzt
und die ihm ibertragenen Arbeiten beurtei-
len und mogliche Gefahren erkennen und
vermeiden kann.

Sicherheitshinweis fiir Wartungs-,
Montage- und Instandsetzungsarbeiten
Vor Reinigungs-, Wartungs- und Reparatur-
arbeiten sind die Gerdte auszuschalten und
gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
zu sichern.

Kontrollieren Sie regelmafsig lose verlau-
fende Kabel auf Beschadigung. Lassen Sie
beschadigte Kabel sofort austauschen, An-
schlussleitungen miissen so verlegt werden,
dass sie vor mechanischen, chemischen und
thermischen Einflissen geschitzt sind.

Personalauswahl und Qualifikation
Das Personal fir Bedienung und Wartung
muss die entsprechende Qualifikation fir
diese Arbeiten aufweisen.

Verantwortungsbereich, Zustandigkeit und
die Uberwachung des Personals miissen
durch die Uberwachung der Betreiber ge-
regelt sein.

Anschluss- und Instandsetzungsarbeiten
dirfen nur von Fachkraften vorgenommen
werden.

Bestimmungsgemafse Verwendung

Die LED-Anstrahlleuchte wird zur Beleuch-
tung von Schifffahrtszeichen in Tafelform an
Wasserstrafsen (See und Binnen) eingesetzt.

Jede andere Vewendung gilt als nicht be-
stimmungsgemafs.
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TECHNISCHE DATEN

UAL-2-12VDC

Abmessungen Gehduse (Lx Bx H) 260 mm x 80 mm x 65 mm

Gewicht (ohne Anschlussleitung) ca. Tkg

Rel. Luftfeuchte max. 100 %

Gehausefarbe RAL 9016 Verkehrsweifs

Betriebsspannung 12V, (10-16V,)

Leistungsaufnahme <10wW

Lichtfarbe neutralweifs, 4300 K

LED-Strom =290 mA

96Im /W

Lichtausbeute

ALLGEMEINES

Beschreibung

Die LED-Anstrahlleuchte wird zur Beleuch-
tung von Schifffahrtszeichen in Tafelform
an Wasserstrafsen (See und Binnen) mit
einer Héhe bis 2.300 mm und einer Breite
bis zu 2150 mm eingesetzt, dies gilt fir die
Auslegung mit dem 1050er Leuchtenrohr.

Konstruktiver Aufbau

Die LED-Anstrahlleuchte besteht aus einem
seewasserbestandigem Aluminiumgehause
(1) und einem Leuchtenglas (2) aus Polycar-
bonat.

Das Gehduse dient zum einen zur
Warmeabfuhr und zum anderen soll es

die Komponenten gegen dufsere Einfliisse
wie Umweltbedingungen und Vandalismus
schiitzen. Durch den Aufbau ist die LED-
Anstrahlleuchte entsprechend IP66 gegen
das Eindringen von Wasser geschiitzt.

[1 Gehiuse
[2] Leuchtenglas

[3] LED's mit Vorsatzlinse
[4 Druckausgleichselement
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Die LED-Anstrahlleuchte enthalt 10 Hoch-
leistungs-LED's mit Vorsatzlinsen (3). Die
Art der Platine sowie der Montage an das
Leuchtengehause ist warmeleitend aus-
geflhrt. Hierdurch wird eine ausreichende
Warmeabfuhr gewahrleistet. Die LED-An-
strahlleuchte wird mit einem Vorschaltgerat
betrieben. Dieses ist geschiitzt gegen Uber-
spannung und der LED-Ausgang ist kurz-
schlussfest.

Das Gehduse ist so bemessen, dass im Betrieb
eine Temperaturerhéhung von ca. 20 K am
Gehause auftreten kann. Um die Tempera-
tur- und Druckunterschiede ausgleichen zu
konnen, ist an der LED-Anstrahlleuchte ein
Druckausgleichselement (4) aus Edelstahl
vorgesehen.
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MONTAGE

Allgemeine Montage

Auf der Riickseite der LED-Anstrahlleuchte
befinden sich vier M5-Schrauben. Mittels der
dazugehorigen Sechskantmuttern kann die
LED-Anstrahlleuchte an einen entsprechen-
den Halter montiert werden. Die Abstands-
mafse der Befestigungsschrauben konnen
untenstehender Abbildung entnommen
werden.

Die Kabeldurchfiihrung der Anschlussleitung
ist achssymmetrisch auf der Riickseite der
LED-Anstrahlleuchte angebracht.
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Die LED-Anstrahlleuchte kann alternativ mit
einem Adapter zur Befestigung an einem

Leuchtenrohr oder mit einem Ausleger zur 1
Befestigung an einem Tafelzeichenrahmen ‘ —
geliefert werden. Beide Montage- bzw.

ca. 100

Befestigungsmaglichkeiten sind im Anhang =&
genauer beschrieben. In der nebenstehenden

Abbildung ist ein Ausrichtungsbeispiel der

LED-Anstrahlleuchte fir die Beleuchtung Ausrichtungsbeispiel

von Schifffahrtszeichen in Tafelform dar- der LED-Anstrahlleuchte |

gestellt.
Elektrischer Anschluss

Die Versorgungsspannung der LED-Anstrahl-
leuchte muss mit Leitungsschutzsicherungen
versehen werden. Zusatzlich muss die LED-
Anstrahlleuchte in ein Schutzleitersystem ein-
bezogen werden. Der Anschluss der Leuchte
erfolgt im spannungslosen Zustand und ent-
sprechend der untenstehenden Belegung.
Die giltigen gesetzlichen Vorschriften sind
zu beachten.

ADERNUMMER ADERFARBE

FUNKTION

2 schwarz Versorgungsspannung 0 V
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INBETRIEBNAHME

Die LED-Anstrahlleuchte wird durch Ein-
schalten der Versorgungsspannung in Be-
trieb genommen.

WARTUNG

Die Wartung der LED-Anstrahlleuchte
beschrankt sich auf die Reinigung des
Leuchtenglases mit Wasser und einem nicht
aggressiven Reiniger.

REPARATUR

Eine Reparatur der LED-Anstrahlleuchte vor
Ort ist nicht vorgesehen. Im Fehlerfall ist die
komplette LED-Anstrahlleuchte auszutau-
schen. Eine Versorgung mit Ersatzteilen ist
aus diesem Grund auch nicht vorgesehen

LED-Anstrahlleuchte

ohne Funktion unterbrochen

Leuchtmittel defekt
LED-Modul defekt

£ 10

Spannungsversorgung

STORUNG

Mogliche Storungen der Funktion der
LED-Anstrahlleuchte und die durchzufih-
renden Arbeiten sind in untenstehender
Fehlersuchtabelle aufgefiihrt.

Spannungsversorgung priifen
und ggf. wieder herstellen

LED-Anstrahlleuchte austauschen

LED-Anstrahlleuchte austauschen

ENTSORGUNG

Unsere Produkte werden aus hochwertigen
Materialien und Komponenten hergestellt,
die recycelt oder wiederverwendet werden
konnen. Wenn das durchgestrichene Mill-
tonnensymbol an einem Produkt angebracht
ist, bedeutet dies, dass das Produkt der
europaischen Richtlinie 2012/19/EU unter-
liegt und nicht tiber den Hausmdll entsorgt
werden darf.

Gemafs den gesetzlichen Vorschriften sind
wir bei der Registrierungsstelle EAR unter
WEEE-REG.-Nr. 76230353 registriert.

Alle bei uns erworbenen Produkte kdnnen im
Falle einer Entsorgung von unseren Kunden
an uns zuriickgesendet werden. Wir stellen
eine Entsorgung nach den jeweils geltenden
gesetzlichen Vorschriften sicher.
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Alternative Montage 1:
Leuchtenrohr

Fir die Montage an einem Leuchtenrohr ist
am Gehause der LED-Anstrahlleuchte ein

Adapter angebracht, mit dem die Leuchte an
ein Leuchtenrohr der Lange I=1.050 mm un-

ter einem Winkel von 30° montiert werden

kann. Die Kabelfiihrung der Anschlussleitung

erfolgt durch das Leuchtenrohr. Das Leuch-
tenrohr ist wiederum an einem Tafeltrager
befestigt.

99,2
250

260

Zur Befestigung der LED-Anstrahlleuchte
am Leuchtenrohr muss an diesem ein 1 Zoll
Aufsengewinde mit einer Gewindeldnge von
30 mm ausgefihrt sein. Die LED-Anstrahl-
leuchte wird mittels des Adapters und zwei
Befestigungsmuttern 1 Zoll am Leuchtenrohr
befestigt.

.95

50

ca. 110

Dazu die Befestigungsschrauben (1) des
Deckels (2) des Adapters I6sen und den
Deckel abnehmen.

Die obere Mutter (5) auf das Leuchtenrohr
(4) aufschrauben. Die Anschlussleitung (3)
gehauseseitig durch das Leuchtenrohr (4)
ziehen.

Das Leuchtenrohr (4) in das Adapter-
gehduse einsetzen und mit der unteren
Mutter (6) verschrauben.

Die LED-Anstrahlleuchte parallel zum
Tafeltrager ausrichten und dabei die obere
Mutter (5) fest anziehen.

. Den Gehausedeckel wieder aufsetzen

und verschrauben.

Benotigtes Werkzeug
Kreuzschraubendreher Grofse 2
Maulschlissel SW46

Empfehlung

Die obere Mutter (5) verdreht ver-
bauen (abgerundete Kanten zeigen
zur Leuchte), damit sich die Leuchte
beim Festschrauben nicht mitdreht.




Alternative Montage 2:
Ausleger

Fir die Montage an einem Tafelzeichenrah-
men ist die LED-Anstrahlleuchte an einem
Auslegerarm angebracht. Dieser richtet die
LED-Anstrahlleuchte unter einem Winkel von
30° aus. Die Kabelfiihrung der Anschlusslei-
tung erfolgt durch den Auslegerarm. Die Lan-
ge des Auslegearms betrdgt | =1.000 mm.
Der Auslegerarm wird mittels einer Rohr-
schelle an einem Rohr mit einem Aufsen-
durchmesser von d = 48 mm befestigt. Die
Rohrschelle kann horizontal und vertikal am
Ausleger ausgerichtet werden.

1000

6-U2-00-44-12-VDC LED-Anstrahlleuchte

UAL-2-12vDC
7-LR1-00-00-30 Leuchtenrohradapter

Ausleger

EG-Konformitatserkldrung

IMT BV

Pascalweg 10

4104 BG Culemborg
Netherlands

Jahr . Monat: 9-2017
Sachnr.: 008 234 010-656

Produktbezeichnung: LED-Anstrahlleuchte 12V DC
Typbezeichnung: LED-Anstrahlleuchte 12V DC - PB UAL-2 12V

Beschreibung des LED-Anstrahlleuchte zur Beleuchtung im See- und Schifffahrtsbereich
Erzeugnisses:

Baugleich mit:

Die Ubereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den in der Richtlinie 2004/108/EG des Rates vom 15.
Dezember 2004 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten tiber die elektromagnetische
Vertraglichkeit und die in ihren Nachtragen genannten Schutzanforderungen wird durch die Einhaltung
folgender Normen nachgewiesen:

Nummer Ausgabedatum
DIN EN 50293 2002-02
DIN EN 61000-6-2 2006-03
DIN EN 61000-6-3 2007-09
DIN EN 61547 2010-03

Anbringung der CE-Kennzeichnung nach dem EMV - Gesetz.

Aussteller:

Ort, Datum:

Rechtsverbindliche Unterschrift Arnout Spiegelenberg Alex Vendrig
Geschéftsfihrer Geschéftsfeldleiter

Diese Erklarung bescheinigt die Ubereinsti mit den genannten Ri beinhaltet jedoch keine Zusicherung von

Eigenschaften.

Die Si itshinweise der mitgeli Prodt ion sind zu beach






