
Die Seetonne vom Typ PAS-630 wurde 
speziell für den Einsatz auf vereisten 
Wasserstraßen und Häfen entwickelt. Die 
PAS-630 ist auch im ufernahen Bereich 
mit geringen Wassertiefen und Strö-
mungen sowie in vereisten Gewässern 
einsetzbar. Durch die geringe Masse ist 
nur eine relativ leichte Verankerung not-
wendig. Dadurch ist die PAS-630 leicht 
zu handhaben und für temporäre Anwen-
dungen bestens geeignet. 

Der Tonnenkörper besteht aus drei in sich 
geschlossenen Sektionen, die aus UV-sta-
bilisiertem Polyethylen im Rotations-Guss 
hergestellt sind. Die einzelnen Sektionen sind 
miteinander verschweißt. Der Tonnenkörper 
ist langlebig, farbecht und damit nahezu war-
tungsfrei. Ein Kontergewicht ist im unteren 
Teil des Tonnenkörpers untergebracht. 

Die Seetonne PAS-630 wird mit einer Hebe-
öse und mit einer verstellbaren Ankerplatte 
geliefert. Beide sind aus feuerverzinktem 
Stahl gefertigt. Angebrachte reflektierende 
Streifen am Oberteil verbessern die Sicht-
barkeit bei Dunkelheit. Im oberen Teil ist ein 
Radarreflektor aus Aluminium integriert.

EIGENSCHAFTEN
•	 �Langlebiger, UV-beständiger und wartungs- 

freier Tonnenkörper aus Polyethylen (PE)
•	� Hiev- und Ankerplatte aus feuerverzinktem 

Stahl 
•	� Hohe Sichtbarkeit bei Dunkelheit durch an-

gebrachte Reflexionsstreifen am OberteilANWENDUNG
Kennzeichnung von Wasserstraßen und maritimen Hindernissen

SEETONNE
PAS-630



TECHNISCHE DATEN
Durchmesser Mittelteil 630 mm

Durchmesser Oberteil 400 mm

Gesamthöhe 2.750 mm (ohne Hebeöse)

Höhe über Wasserlinie 1.600 mm

Gesamtgewicht 190 kg

Kontergewicht 120 kg

Schwimmkörper Polyethylen

Radarreflektor Aluminium, 2 mm Stärke

Kontergewicht Guss GG15-20

Hiev- und Ankerplatte feuerverzinkter Stahl

•	� Verfügbar als stumpfe, spitze oder sphäri-
sche Form in rot, gelb und grün

•	 Aluminium Radarreflektor integriert

OPTIONAL
•	 Topzeichen gem. IALA

ARTIKELNUMMER ARTIKEL FORM FARBE
1-T3-Z-11-00 Seetonne PAS-630 Zylinder rot

1-T3-Z-22-00 Seetonne PAS-630 Zylinder gelb

1-T3-K-33-00 Seetonne PAS-630 Kegel grün

1Z-T3-AB-00-00 PAS-630 Anker Block

1Z-T3-AK-00-00 Anker Kette 18 mm x 1000 mm
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