
WIR SIND JULIUS MARINE.
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WILLKOMMEN BEI 
JULIUS MARINE.

Sichere Navigation durch Schifffahrtszeichen  
für Wasserstraßen und Häfen. 

Seit Jahrhunderten nutzen die Menschen die Weltmeere, Flüsse und Seen und 
deren Häfen für ihren Handel sowie für den Austausch von Waren und Roh-
stoffen. Damals wie heute ist hierfür eine präzise und sichere Navigation von 
großer Bedeutung.
 
Als Anbieter von Schifffahrtszeichen trägt Julius Marine dazu bei, diese präzise 
und sichere Navigation zu gewährleisten. Zu diesem Zweck bieten wir Naviga-
tionshilfen wie u.a. See- und Binnentonnen, Seelaternen, Solarkompaktlater-
nen, Schleusensignalanlagen, Richtfeuer und Anstrahlleuchten an. Durch unser 
umfangreiches Angebot an Schifffahrtszeichen ermöglichen wir für die Binnen- 
und Seeschifffahrt eine sichere Navigation in allen Gewässern.

Mitglied der 
International Association 
of Lighthouse Authorities

ISO 9001
zertifiziert
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ÜBER UNS

Sehr geehrte Kunden, liebe Freunde von Julius Marine,
wir freuen uns sehr, Ihnen an dieser Stelle unser Unternehmen vorstellen zu 
dürfen. Julius Marine ist ein junges Unternehmen mit kompetenten Kollegen 
und Produktion in Rostock. Was uns insbesondere auszeichnet ist zum einen die 
Freude an der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung von Schiff-
fahrtszeichen, zum anderen eine gewisse persönliche Vorliebe für das Maritime 
im Allgemeinen – nicht zuletzt aus diesem Grund liegt unser Firmensitz in kurzer 
Distanz zum Rostocker Hafen, direkt an der Ostsee.

Unser Unternehmen wurde im Februar 2017 mit dem Ziel gegründet, eigene 
Schifffahrtszeichen in Deutschland zu planen, zu bauen und zu verkaufen. So 
übernahmen wir die Geschäftsaktivitäten der Unternehmen IMT Marine 
Deutschland, Julius Signal und Pintsch Aben Marine. Seitdem bieten wir unse-
ren Kunden von der einzelnen Seelaterne oder Tonne bis hin zur Komplett- 
lösung alles aus einer Hand an.

Überdies hat für uns Transparenz in der Kundenbeziehung einen besonders 
hohen Stellenwert; demnach finden Sie die meisten unternehmensrelevanten 
und technischen Informationen hier in unserem Katalog. Sollten Sie einmal 
nicht fündig werden, benötigen Sie eine individuelle Beratung oder bevorzugen 
Sie den direkten Kontakt, lassen Sie uns miteinander sprechen! Wir sind gerne 
persönlich für Sie da!
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Das Bedarfsspektrum,
mit dem unsere Kunden zu uns
kommen, ist breit gefächert.

Jeder Standort für Schifffahrtszeichen hat seine eigenen Anforderungen und 
verlangt maßgeschneiderte und kosteneffiziente Lösungen. Durch unser 
umfassendes Know-how bieten wir unseren Kunden individuelle, passende 
Anlagenkomponenten und Lösungen für Schleusen, Brücken, Richtfeueranla-
gen, Hafenein- und -ausfahrten sowie Baustellen entlang von Wasserstraßen. 
Unsere Erfahrung und unser Know-how im Ingenieurwesen und Anlagenbau 
erlaubt es uns, Ihnen von der Planung, Ausstattung bis hin zur Errichtung kom-
petent zur Seite zu stehen.

Ihre Vorteile im Überblick
•	 Umfassendes Know-how durch eigenes Ingenieurwesen
•	 Individuelle Beratung und Planung
•	 Erfahrungen und Referenzen aus mehreren abgeschlossenen Projekten

Von der einfachen Halterkonstruktion bis hin zu komplexen Anlage-
komponenten – wir finden die beste Komplettlösung für Ihre spezielle 
Situation.
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SCHLEUSENSIGNALANLAGEN

Hindrik 
Einfahrtssignalmast

Seite  46-47

Julius
Schleusensignalgruppe

Seite 48-49

S 145 LED
Schleusensignallaterne

Seite 44-45

UAL-2-12VDC
LED-Anstrahlleuchte

Seite 34-35

UAL-1-230VAC weiß
LED-Anstrahlleuchte

Seite 36-37
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VERKEHRSSICHERUNG  
WASSERSEITIG

BRÜCKENSIGNALANLAGEN

KOMPLETTLÖSUNGEN

Hindrik 
Einfahrtssignalmast 

Seite  46-47

Lasse 
Brückensignaltafel

Seite 50-51

S 145 LED
Brückensignallaterne

Seite 44-45

Wedel
Solarsystem

Seite 40-41

UAL-2-12VDC
LED-Anstrahlleuchte

Seite 34-35

UAL-1-230VAC weiß
LED-Anstrahlleuchte

Seite 36-37

UAL-2-12VDC
LED-Anstrahlleuchte

Seite 34-35

UAL-1-230VAC weiß
LED-Anstrahlleuchte

Seite 36-37

BET-1010 PE
Binneneinheitstonne 

Seite 18-19

Tafelschilder und 
Kilometerzeichen

Seite 94-101
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SOLARKOMPAKTLATERNEN
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Autonome Energieversorgung für  
Schifffahrtszeichen an Wasserstraßen, 
Fahrrinnen, Kanälen, Hafeneinfahrten,  
Hindernissen, auf Dalben, etc.

SolaMAX-3A
2 sm

Seite 12-13

SolaMAX-5C
5 sm

Seite 14-15
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Die SolaMAX-3A ist eine autarke, kompak-
te Solarlaterne mit einer Reichweite von 
bis zu 3 sm. Der extrem niedrige Stromver-
brauch und das kompakte Design machen 
sie zur idealen Solarkompaktlaterne für 
Bojen, Docks, Küsten, Aquakulturfelder, 
Baken und zur Markierung von Wasser-
straßen, Binnengewässern und Häfen 
in nördlichen Breiten und Gebieten mit 
geringer Sonneneinstrahlung.  

Es wurden hocheffiziente und kompakte So-
larzellen ausgewählt, die in Kombination mit 
einem intelligenten Lademanagementsystem 
eine zuverlässige Energiequelle darstellen.

EIGENSCHAFTEN
•	 wartungsfrei 
•	� schnell einsteckbare Lithium-Ionen-Bat-

terie (1 bis 3 Packs) für unterschiedliche 
Betriebsanforderungen

•	� BluetoothTM 4.2-Kommunikation, fähig zur 
Fernkommunikation mit der BRC-App, die 
auf jedem Android-Gerät installiert ist, effek-
tiver Betriebsbereich bis zu 50 m Entfernung

•	� BRC App ist eine komplette Fernsteue-
rungs-, Überwachungs- und Datener-
fassungs-App, die auf Android-Handys 
installiert werden kann

•	� Positionsmeldung und Synchronisation 
mehrerer Leuchten über das eingebaute 
GPS-Modul

ANWENDUNG
Zur Kennzeichnung auf Tonnen von  
Wasserstraßen und Häfen

SOLARKOMPAKTLATERNE
SolaMAX-3A
1-3 sm
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OPTIONAL
•	� Alarm wird ausgelöst bei Über- / Unter-

spannung, Lichtausfall, Off-Position, 
abnormale Temperatur und Feuchtigkeit, 
Kollision und Warnungen, die aus den ver-
fügbaren Daten abgeleitet werden können

TECHNISCHE DATEN

Ruhestromaufnahme < 10 mA

Leistungsaufnahme < 1 W

Kennung 256 frei wählbare Kennungen

Vertikale Streuung > 8°

Lichtfarbe rot, gelb, grün, weiß (gemäß IALA 
Richtlinie E-200-1)

Dämmerungsschalter 300 lx (100 – 2000 lx einstellbar)

Fernsteuerung & Überwachung kurze Distanz: BluetoothTM 4.2 
große Entfernung: GPRS, GSM, 
CDMA, BDS, NB-IOT

Positionierung GPS, BDS

Synchronisierung GPS

Alarm bei Über- / Unterspannung, 
Lichtausfall, Off-Position, 
abnormaler Temperatur und 
Feuchtigkeit, Kollision etc.

Schutzart IP66 / IP68  
(gemäß DIN EN 60529)

Solarmodule 4 x 3,5 W

Batterietyp wiederaufladbare Lithium-Ionen-
Akkus (steckbar)

Batteriespannung 3,7 V

Batteriekapazität eine Batterie 19 Ah (57,72 Wh)
zwei Batterien 38 Ah (115,44 Wh)
drei Batterien 57 Ah (173,16 Wh)

Batterie-Backup-Zeit 8,2 / 16,4 / 24,7 Tage (basierend auf 
14 Std. / Tag, 50 % Einschaltdauer)

Betriebstemperatur -35 °C – +60 °C

Gewicht eine Batterie 3,39 kg
zwei Batterien 3,73 kg
drei Batterien 4,07 kg

Abmessungen (Ø x H) 236 mm x 340 mm

Brennpunkthöhe 294 mm

Befestigung geeignet für 200 mm PCD, 
3 oder 4 Bolzen (gleichmäßig 
verteilt auf 200 mm PCD), 
Löcher mit 14 mm Durchmesser
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SolaMAX-5C ist die neueste autarke 
LED-Laterne, die eine Sichtweite von 5 sm 
erreicht. Sie wurde entwickelt und gebaut, 
indem die neuesten Trendtechnologien 
und intelligenten Funktionen in einer 
Laterne mit kleinem Format zusammen-
geführt wurden.

Die SolaMAX-Laterne ist kompakt, extrem 
stromsparend, nahezu wartungsfrei und 
kann auch in rauer Witterungsumgebung, in 
Regionen mit geringer Sonneneinstrahlung, 
eingesetzt werden.   
 
SolaMAX-5C-AIS ist mit einer integrierten 
AIS AtoN-Einheit und einem GPS-
Modul ausgestattet, um die Installation 
zu vereinfachen und den Benutzern 
und Installateuren die regelmäßige / 
routinemäßige Wartung zu erleichtern.

EIGENSCHAFTEN
•	� wechselbaren Lithium-Ionen-Akkupacks 

für unterschiedliche Betriebsanforderungen 
und Transport

•	� mit externen  Schnellladeanschluss für die 
Batteriewartung und Magnetschalter zum 
Ein- und Ausschalten

•	� Bluetooth 4.2 Kommunikationsmodul mit 
einer effektiven Reichweite von bis zu 50 m 
Radius

•	� eingebautes GPS-Modul
•	� erhältlich in den IALA Lichtfarben rot, gelb, 

grün und weiß

OPTIONAL
•	� Typ-5CT oder 5C-AIS

ANWENDUNG
Zur Kennzeichnung von Wasserstraßen und Häfen

SOLARKOMPAKTLATERNE
SolaMAX-5C
5 sm
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TECHNISCHE DATEN SolaMAX-5C SolaMAX-5CT SolaMAX-5C-AIS

Reichweite ≥ 5 sm @ T=0,74 ≥ 5 sm @ T=0,74 ≥ 5 sm @ T=0,74

Betriebsspannung 7,4 VDC 7,4 VDC 7,4 VDC

Ruhestromaufnahme < 10 mA < 10 mA < 10 mA

Leistungsaufnahme < 2 W < 2 W < 3 W

Kennung 256 frei wählbare Kennungen 256 frei wählbare Kennungen 256 frei wählbare Kennungen

Vertikale Streuung > 8 ° > 8 ° > 8 °

Lichtfarbe rot, gelb, grün, weiß (gemäß IALA 
Richtlinie E-200-1)

rot, gelb, grün, weiß (gemäß IALA 
Richtlinie E-200-1)

rot, gelb, grün, weiß (gemäß 
IALA Richtlinie E-200-1)

Dämmerungsschalter 300 lx (0-1000 lx einstellbar) 300 lx (0-1000 lx einstellbar) 300 lx (0-1000 lx einstellbar)

Fernsteuerung & Überwachung kurze Distanz: BluetoothTM 4.2 
große Entfernung: GPRS, GSM, CDMA, 
BDS, NB-IOT, AIS

kurze Distanz: BluetoothTM 4.2 
große Entfernung: GPRS, GSM, CDMA, 
BDS, NB-IOT, AIS

kurze Distanz: BluetoothTM 4.2 
große Entfernung: GPRS, GSM, 
CDMA, BDS, NB-IOT, AIS

Positionierung GPS (Standard), BDS, GPS+BDS  
(optional)

GPS (Standard), BDS, GPS+BDS  
(optional)

GPS (Standard), BDS, GPS+BDS  
(optional)

Synchronisierung GPS Sync GPS Sync GPS Sync

Alarm bei Über- / Unterspannung, 
Lichtausfall, Off-Position, abnormaler 
Temperatur und Feuchtigkeit,  
Kollision etc.

bei Über- / Unterspannung, 
Lichtausfall, Off-Position, abnormaler 
Temperatur und Feuchtigkeit,  
Kollision etc.

bei Über- / Unterspannung, 
Lichtausfall, Off-Position, 
abnormaler Temperatur und 
Feuchtigkeit, Kollision etc.

Solarmodule 5,7 W x 4 7,0 W x 4 9,0 W x 4

Batterietyp wiederaufladbare Lithium-Ionen-
Akkus (steckbar)

wiederaufladbare Lithium-Ionen-
Akkus (steckbar)

wiederaufladbare Lithium-Ionen-
Akkus (steckbar)

Batteriekapazität 13 / 26 / 39 / 52 Ah 13 / 26 / 39 / 52 Ah 39 / 78 Ah

Batterie-Backup-Zeit 22 Tage (basierend auf 
14 Std. / Tag, 15 % Einschaltdauer)

22 Tage (basierend auf 
14 Std. / Tag, 15 % Einschaltdauer)

27 Tage

Schutzart IP67 (gemäß DIN EN 60529) IP67 (gemäß DIN EN 60529) IP67 (gemäß DIN EN 60529)

Betriebstemperatur -15 °C to +60 °C -15 °C to +60 °C -15 °C to +60 °C

Gewicht (Laterne, Batterie) 4,92 kg, 0,54 kg 5,15 kg, 0,54 kg 8,67 kg

Abmessungen (Ø x H) Ø 271,8 mm x 439,2 mm Ø 271,8  mm x 489,7 mm Ø 271,8 mm x 600,0 mm 

Brennpunkthöhe 355,8 mm 460,3 mm 532,1 mm

Befestigung geeignet für 200 mm PCD,  
3 oder 4 Bolzen (gleichmäßig verteilt 
auf 200 mm PCD), 
Löcher mit 14 mm Durchmesser

geeignet für 200 mm PCD,  
3 oder 4 Bolzen (gleichmäßig verteilt 
auf 200 mm PCD), 
Löcher mit 14 mm Durchmesser

geeignet für 200 mm PCD,  
3 oder 4 Bolzen (gleichmäßig 
verteilt auf 200 mm PCD), 
Löcher mit 14 mm Durchmesser

SolaMAX-5C SolaMAX-5CT SolaMAX-5C-AIS
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TONNEN
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Kennzeichnung von Wasserstraßen,  
Hafeneinfahrten, Kanälen, Sandbänken 
und anderen maritimen Hindernissen

B7
Binnentonne

Seite 20-21

Julius MB120
Markierungstonne / -boje

Seite 28-29

BET-1010 PE
Binneneinheitstonne 

Seite 18-19

01
Datentonne

Seite 24-27

PAS-630
Seetonne

Page 22-23

SK200 und SK280
Schwimmkugel

Seite 30-31
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Die Binneneinheitstonne vom Typ  
BET-1010 PE wurde speziell für den Ein-
satz auf Binnenwasserstraßen für unter-
schiedliche Einsatzfälle entwickelt. Sie ist 
speziell für den Einsatz auf Flüssen mit 
moderaten Fließgeschwindigkeit von bis 
zu 3 m/s geeignet. Durch die geringe Mas-
se ist nur eine relativ leichte Verankerung 
notwendig. Dadurch ist die Tonne leicht 
zu handhaben. 

Der Schwimmkörper besteht aus 2 Tei-
len montiert an einem Stahlskelett. Der 
Schwimmkörper ist aus Polyethylen und wird 
im Rotations-Guss-Verfahren hergestellt. Der 
Schwimmkörper ist langlebig, farbecht und 
damit nahezu wartungsfrei. 

Die Tonne kann in den Farben rot, gelb und 
grün geliefert werden. Ein Ballastgewicht 
kann am unteren Teil des Stahlskelettes
angebracht werden. 

Die Binneneinheitstonne BET-1010 PE wird 
mit zwei Hebeösen und mit einer verstellba-
ren Ankerbefestigung geliefert. Beides ist aus 
feuerverzinktem Stahl gefertigt. 

Optional kann ein Radarreflektor geliefert 
werden, der am oberen Teil der Stahlkonstruk- 
tion befestigt wird.

EIGENSCHAFTEN
•	� Langlebiger, UV-beständiger und wartungs- 

freier Tonnenkörper aus Polyethylen (PE)
•	 Gebrauchsdauer bis zu 10 Jahren

ANWENDUNG
Kennzeichnung von Wasserstraßen, Kanälen, Sandbänken 
und anderen maritimen Hindernissen

BINNENEINHEITSTONNE
BET-1010 PE
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TECHNISCHE DATEN

Durchmesser Schwimmkörper 1.010 mm

Wandstärke Schwimmkörper 10 mm

Gesamthöhe abhängig vom Design

Höhe über Meereshöhe abhängig vom Design

Gesamtgewicht ca. 60 kg (ohne Ballast)

Stahlskelett, Ankeröse feuerverzinkter Stahl

Schwimmkörper Polyethylen

OPTIONAL
•	� Tagesmarke mit Radarreflektor  

integriert
•	 Ballastgewicht

ARTIKELNUMMER ARTIKEL FORM FARBE

1-T2-00-11-00 Binneneinheitstonne BET-1010 PE Zylinder rot

1-T2-00-22-00 Binneneinheitstonne BET-1010 PE Zylinder gelb

1-T2-00-33-00 Binneneinheitstonne BET-1010 PE Kegel grün

13
0

32
0

3
33

0
3

81
5

65
0

965 3

418 3

345 3

17

17

17

295

75

65

28
5

20
1

41
9 11

5

1010

588

361

20A

A
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N
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Die Binnentonne vom Typ B7 wurde  
speziell für den Einsatz auf Binnenwasser-
straßen für unterschiedliche Einsatzfälle 
entwickelt. Sie ist speziell für den Einsatz 
auf Flüssen mit hoher Fließgeschwindig-
keit von mehr als 3 m/s geeignet. 

Durch die geringe Masse ist nur eine relativ 
leichte Verankerung notwendig. Dadurch ist 
die Tonne leicht zu handhaben und damit 
auch für temporäre Anwendungen bestens 
geeignet. 

Der Schwimmkörper besteht aus Polyethylen, 
wird im Rotations-Guss-Verfahren hergestellt 
und ist mit PUR ausgeschäumt. Der Schwimm-
körper ist langlebig, farbecht und damit nahezu 
wartungsfrei. Die Tonne kann in den Farben rot, 
gelb und grün geliefert werden. 

Ein Ballastgewicht ist am unteren Teil des 
Schwimmkörpers angebracht. Die Binnenton-
ne B7 wird mit einer Hebeöse und mit einer 
verstellbaren Ankerplatte geliefert. Beide sind 
aus feuerverzinktem Stahl. Im oberen Teil der 
Tonne ist ein Radarreflektor aus Aluminium 
integriert.

EIGENSCHAFTEN
•	� langlebiger, UV-beständiger und wartungs-

freier Schwimmkörper aus Polyethylen (PE)
•	 Aluminium Radarreflektor integriert
•	 Gebrauchsdauer bis zu 10 Jahren

OPTIONAL
•	 Topzeichen gem. IALA

ANWENDUNG
Kennzeichnung von Wasserstraßen, Kanälen,
Sandbänken und anderen maritimen Hindernissen

BINNENTONNE
B7
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TECHNISCHE DATEN

Ballastgewicht 115 kg

Schwimmkörper Polyethylen

Radarreflektor Aluminium, 2 mm Stärke

Kontergewicht, Hiev- und  
Ankerplatte

feuerverzinkter Stahl

Hebeöse RVS

TRANSPORTDATEN

Nettogewicht 170 kg

Versandgewicht 200 kg

ARTIKELNUMMER ARTIKEL FORM FARBE

1-T1-Z-11-00 Binnentonne B7 Zylinder rot

1-T1-Z-22-00 Binnentonne B7 Zylinder gelb

1-T1-K-33-00 Binnentonne B7 Kegel grün

Grün Rot und gelb
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Die Seetonne vom Typ PAS-630 wurde 
speziell für den Einsatz auf vereisten 
Wasserstraßen und Häfen entwickelt. Die 
PAS-630 ist auch im ufernahen Bereich 
mit geringen Wassertiefen und Strö-
mungen sowie in vereisten Gewässern 
einsetzbar. Durch die geringe Masse ist 
nur eine relativ leichte Verankerung not-
wendig. Dadurch ist die PAS-630 leicht 
zu handhaben und für temporäre Anwen-
dungen bestens geeignet. 

Der Tonnenkörper besteht aus drei in sich 
geschlossenen Sektionen, die aus UV-sta-
bilisiertem Polyethylen im Rotations-Guss 
hergestellt sind. Die einzelnen Sektionen sind 
miteinander verschweißt. Der Tonnenkörper 
ist langlebig, farbecht und damit nahezu war-
tungsfrei. Ein Kontergewicht ist im unteren 
Teil des Tonnenkörpers untergebracht. 

Die Seetonne PAS-630 wird mit einer Hebe-
öse und mit einer verstellbaren Ankerplatte 
geliefert. Beide sind aus feuerverzinktem 
Stahl gefertigt. Angebrachte reflektierende 
Streifen am Oberteil verbessern die Sicht-
barkeit bei Dunkelheit. Im oberen Teil ist ein 
Radarreflektor aus Aluminium integriert.

EIGENSCHAFTEN
•	 �Langlebiger, UV-beständiger und wartungs- 

freier Tonnenkörper aus Polyethylen (PE)
•	� Hiev- und Ankerplatte aus feuerverzinktem 

Stahl 
•	� Hohe Sichtbarkeit bei Dunkelheit durch an-

gebrachte Reflexionsstreifen am OberteilANWENDUNG
Kennzeichnung von Wasserstraßen und maritimen Hindernissen

SEETONNE
PAS-630
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TECHNISCHE DATEN

Durchmesser Mittelteil 630 mm

Durchmesser Oberteil 400 mm

Gesamthöhe 2.750 mm (ohne Hebeöse)

Höhe über Wasserlinie 1.600 mm

Gesamtgewicht 190 kg

Kontergewicht 120 kg

Schwimmkörper Polyethylen

Radarreflektor Aluminium, 2 mm Stärke

Kontergewicht Guss GG15-20

Hiev- und Ankerplatte feuerverzinkter Stahl

•	� Verfügbar als stumpfe, spitze oder sphäri-
sche Form in rot, gelb und grün

•	 Aluminium Radarreflektor integriert

OPTIONAL
•	 Topzeichen gem. IALA

ARTIKELNUMMER ARTIKEL FORM FARBE

1-T3-Z-11-00 Seetonne PAS-630 Zylinder rot

1-T3-Z-22-00 Seetonne PAS-630 Zylinder gelb

1-T3-K-33-00 Seetonne PAS-630 Kegel grün

1Z-T3-AB-00-00 PAS-630 Anker Block

1Z-T3-AK-00-00 Anker Kette 18 mm x 1000 mm
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50
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DATENTONNE
01

Ein wichtiges Werkzeug für die Erfor-
schung der küstennahen Seegebiete oder 
in Häfen sind autarke Datentonnen, die 
mit verschiedenen Sensoren und Sonden 
ausgestattet sind. Die Datentonne 01 
verfügt über einen sehr robusten aber 
leichten Aufbau aus UV-beständigem 
Polyethylen und aus seewasserbestän-
digem Chrom-Nickel-Stahl, welcher an 
die unterschiedlichsten Anforderungen 
und Einsatzzwecke angepasst werden 
kann. Die Halterungen zur Installation von 
unterschiedlichen Messgeräten ist damit 
eine hervorragende Basis zur sicheren und 
präzisen Erhebung von meteorologischen 
und ozeanographischen Daten.

Die gewonnenen Daten werden vom Daten-
managementsystem SmartGuard und Storm-
Logger in Echtzeit mit dem landseitigen Be-
dienterminal synchronisiert. Dies ermöglicht 
eine schnelle und effiziente Überwachung 
und Analyse der Daten, die für die Optimie-
rung der Betriebsabläufe und die Sicherheit 
der Anlage erforderlich sind. Das Daten-
managementsystem verfügt über eine hohe 
Zuverlässigkeit und eine benutzerfreundliche 
Schnittstelle, die eine einfache Handhabung 
ermöglicht. Das alles bei sehr niedrigen Ge-
samtbetriebskosten. Der hochgradig ener-
gieeffiziente Systemaufbau der Datentonne 
ermöglicht zudem lange Betriebsphasen im 
Seegebiet.

ANWENDUNG
Erhebung von Umweltdaten auf See oder in küstennahen 
Seegebieten wie z. B. in der Ostsee, Nordsee oder in Häfen
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OPTIONALE SONDEN
•	 EXO
•	 Seagurad 

OPTIONALE SENSOREN
•	� Leitfähigkeit
•	 Sauerstoff
•	 Temperaturcheck
•	 PH
•	 Trübung
•	 Alge u.v.m.

Ein Arbeiten an der Anlage ist, dank der Arretierung der Türen, 
auch bei Wellengang möglich.

Die Anlage ist gegen unberechtigten Zugang gesichert.

Der gesamte Aufbau besteht aus Seewasserbeständigem 
Chrom-Nickel-Stahl welcher nach der höchsten Schutzdauer in 
RAL 1023 Pulverbeschichtet ist.

TECHNISCHE DATEN

Konstruktion Rotationsgeformt aus UV-
beständigem, unbehandeltem 
Polyethylen mittlerer Dichte,  
9,5 mm dick, mit einem 
Aufbau aus Edelstahl 
1.4571, Pulverbeschichtet 
nach DIN: 55633, 12944, 
Korrosivitätskategorie C5

Schwimmkörper Füllung 16 kg / m3 expandierender 
Polystyrol Schaum

IALA gemäß IALA Empfehlungen

Gewicht 600 – 650 kg

Max. Verankerungsgewicht 2100 kg

Eintauchverhalten 24,7 kg / cm

Betriebsspannung 12 VDC

Eingangsleistung 600 Wp

Speichertechnologie LiFePO4

Speicherkapazität 200-800 Ah (20 HR, 12 V, 25 °C)

Betriebstemperatur -20 – +45 °C
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Datentonne
01

Lichtpunkthöhe

klappbar und abnehmbar

ca. 1.600 kg

Wasserlinie

12
00

14
40
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25
00
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2

1

6

pulverbeschichtet in RAL1023

ca. 350 kg mit Ausrüstung  
inkl. 600 Ah Batteriekapazität

1 	 Gitterrohraufbau
2 	 Anschlussgehäuse
3 	 Floater Datentonne
4 	 Transportösen
5 	 Radarreflektor

6 	 Solarkompaktlaterne
7 	 Toppzeichen
8 	 Solarpanel
9 	 Solarpanelträger
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Wartungsfreundlichkeit dank großen Luken. Der große Schwimmkörper gewährleistet ein sicheres 
Schwimmverhalten auch bei rauen Bedingungen.

Das erweiterbare Batterie-Rack gewährleistet einen 
unterbrechungsfreien Betrieb bei unterschiedlichen 
Konfigurationen.
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Die Markierungstonne / Markierungsboje 
Julius MB120 ist gefertigt aus langlebigen, 
UV-stabilen Polyethylen und ist gefüllt 
mit Polyurethane Schaum mit einer Dichte 
von 36 kg/m3.

Das Gewicht der Tonne beträgt 20 Kg ohne 
Ballastgewicht und kann ein Kettengewicht 
von 80 Kg aufnehmen.

ANWENDUNG
•	 Abtrennung von Naturschutzgebieten
•	 Begrenzung von Schwimmbereichen
•	 Fahrwassertonne
•	 Schilderboje
•	 Festhalteboje

AUFBAU
Die Markierungstonne / Markierungsboje 
Julius MB120 Boje hat eine Wandstärke von 
6-8 mm und ist mit PUR-Schaum befüllt, 
wodurch sie unsinkbar ist. Mittig durch die 
Boje führt ein verzinktes Stahlrohr, an dem 
unten die Verankerung erfolgt. Am oberen 
Ende des Rohres ist eine 5 mm starke 
Stahlscheibe mit 350 mm Durchmesser 
angeschweißt. Hieran wird das Toppzeichen 
montiert. Um eine stabile Schwimmlage zu 
erzielen wird unter der Boje ein beschichtetes 
Ballastgewicht montiert. An diesem 
Gewicht erfolgt die Verankerung. Alle 
Verbindungselemente sind aus A2-Edelstahl. 

Diese Boje kann in den Farben rot, grün und 
gelb geliefert werden.ANWENDUNG

für alle Gewässer im Binnenbereich, die nicht von der 
Berufsschifffahrt genutzt werden

MARKIERUNGSTONNE / 
MARKIERUNGSBOJE
Julius MB120

JU
LI

U
S 

M
A

RI
N

E
KO

M
PL

ET
T-

 
LÖ

SU
N

G
EN

TO
N

N
EN

H
IN

D
ER

N
IS

-
FE

U
ER

A
IS

ZU
B

EH
Ö

R
SE

RV
IC

E
IM

PR
ES

SU
M

A
N

ST
RA

H
L-

LE
U

CH
TE

N
SC

H
LE

U
SE

N
-

SI
G

N
A

LE
SO

LA
RK

O
M

PA
KT

-
LA

TE
RN

EN

28



TECHNISCHE DATEN

Durchmesser Schwimmkörper 600 mm

Gesamthöhe 580 mm (ohne Toppzeichen)

Volumen 120 l

Gesamtgewicht ca. 44 kg (mit Ballastgewicht)
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Die Schwimmkugel / Hostalen-Kugel ist 
aus stabilem Hostalen gefertigt und somit 
für den langfristigen und robusten Einsatz 
in Salz- und Süßwasser geeignet. 

Die Schwimmkugeln / Hostalen-Kugeln sind 
in den Größen von 200 mm und 280 mm 
erhältlich. Durch die Mittenbohrung wird ein 
Seil zur Befestigung geführt. Fixiert werden 
kann die Schwimmkugel mittels eines Stell-
ringes oder Seilklemmen. Die Druckfestigkeit 
der Kugel ist bis zu einer Wassertiefe von 
max. 800 m gewährleistet.

ANWENDUNG
•	 als Markierungsboje
•	 als Trägerboje für ein Absperrseil
•	 als Sichtkugel für ein Abspannseil
•	 als Seilmarkierungen

ANWENDUNG
zum Begrenzen von Gewässern im Binnenbereich, 
Naturschutzgebieten und Aquakulturen

SCHWIMMKUGEL /  
HOSTALEN-KUGEL
SK200 und SK280
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TECHNISCHE DATEN

A Durchmesser Schwimmkörper 200 mm 280 mm

B Lochdurchmesser 21 mm 24 mm

Auftrieb 3,2 kg 8,4 kg

Stoßfestigkeit 25 kg/m 35 kg/m

Gewicht 2 kg 2,5 kg

B A
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ANSTRAHLLEUCHTEN
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LED-Anstrahlleuchten zur Anstrahlung von 
z. B. Schifffahrtszeichen an Wasserstraßen, 
Dalben und Spundwänden

UAL-2-12VDC 
weiß

Seite 34-35

UAL-1-230VDC  
weiß

Seite 36-37

UAL-1-230VDC  
gelb

Seite 38-39

Wedel  
Solarsystem

Seite 40-41
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ANWENDUNG
Anstrahlung von z. B. Schifffahrtszeichen an Wasserstraßen, 
Dalben und Spundwänden

Die LED-Anstrahlleuchte vom Typ  
UAL-2-12VDC nutzt zur Lichterzeugung 
modernste LED-Technik und findet An-
wendung in der Anstrahlung von Schiff-
fahrtszeichen wie z. B. Tafelzeichen, 
Dalben und Spundwänden. 

Die LED-Technologie verbindet niedrigen 
Energieverbrauch mit hoher Lichtstärke,  
langer Lebensdauer und ermöglicht dafür 
einen nahezu wartungsfreien Betrieb. Die 
LED-Anstrahlleuchte ist für das Anstrahlen 
von Verkehrzeichen bis zu einer Größe von 
2.300 mm x 2.150 mm geeignet. 

Hervorzuheben ist die kompakte und robuste 
Bauweise der LED-Anstrahlleuchte. Das Ge-
häuse besteht aus seewasserbeständigem 
Aluminium mit einer Abschlussscheibe aus 
schlagfesten Polycarbonat. Ein Druckaus-
gleichselement vermeidet die Kondensation 
von Wasser im Gehäuse. Die Leuchte wird 
mit 12 VDC betrieben, die Lichtfarbe ist weiß.

LED-ANSTRAHLLEUCHTE
UAL-2-12VDC
weiß
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TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 12 VDC (10 – 16 VDC)

Leistungsaufnahme < 10 W

Anschlussleitung 3 G 1,5 mm2, Länge 8 m, PUR

Schutzklasse III (gemäß DIN EN 61140)

Lichtfarbe neutralweiß (4300 K)

Leuchtmittel 10 Hochleistungs-LED‘s mit Vor-
satzoptik

Betriebstemperatur - 25 °C – + 55 °C

Rel. Luftfeuchte max. 100 %

Schutzart IP66 (gemäß DIN EN 60529)

EMV DIN EN 50293-200
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
DIN EN 61547

Abmessungen (L x B x H) 260 mm x 80 mm x 65 mm

Gehäusematerial seewasserbeständiges Aluminium, 
RAL 9016 verkehrsweiß, pulver-
beschichtet

Leuchtenglas Polycarbonat, schlagfest

TRANSPORTDATEN

Nettogewicht 2,0 kg

Versandgewicht 3,0 kg

Volumen 0,01 m3

ARTIKELNUMMER ARTIKEL VOLT LICHTFARBE WINKEL LÄNGE

6-U2-00-44-12-VDC LED-Anstahlleuchte UAL-2-12VDC
inklusiv Ausleger, gemäß 
Wasserstraßen- und Schifffahrts-
verwaltung, technischer Standard L-13

12 VDC weiß 30° 1.000 mm

Ausrichtungsbeispiel 
der LED-Anstrahlleuchte
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ANWENDUNG
Anstrahlung von z. B. Schifffahrtszeichen an Wasserstraßen, 
Dalben und Spundwänden

Die LED-Anstrahlleuchte vom Typ  
UAL-1-230VAC nutzt zur Lichterzeugung 
modernste LED-Technik und findet An-
wendung in der Anstrahlung von Schiff-
fahrtszeichen wie z. B. Tafelzeichen, 
Dalben und Spundwänden. 

Die LED-Technologie verbindet niedrigen 
Energieverbrauch mit hoher Lichtstärke,  
langer Lebensdauer und ermöglicht dafür 
einen nahezu wartungsfreien Betrieb. Die 
LED-Anstrahlleuchte ist für das Anstrahlen 
von Verkehrzeichen bis zu einer Größe von 
2.300 mm x 2.150 mm geeignet. 

Hervorzuheben ist die kompakte und robuste 
Bauweise der LED-Anstrahlleuchte. Das Ge-
häuse besteht aus seewasserbeständigem 
Aluminium mit einer Abschlussscheibe aus 
schlagfesten Polycarbonat. Ein Druckaus-
gleichselement vermeidet die Kondensation 
von Wasser im Gehäuse. Die Leuchte wird 
mit 230 VAC betrieben, die Lichtfarbe ist weiß. 

LED-ANSTRAHLLEUCHTE
UAL-1-230VAC
weiß
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TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 230 VAC (- 20 % / + 10 %) / 50 Hz

Leistungsaufnahme 20 W

Anschlussleitung 3 G 1,5 mm2, Länge 8 m, PUR

Schutzklasse I (gemäß DIN EN 61140)

Lichtfarbe neutralweiß (4300 K)

Leuchtmittel 12 Hochleistungs-LED‘s mit Vor-
satzoptik

Betriebstemperatur - 25 °C – + 55 °C

Rel. Luftfeuchte max. 100 %

Schutzart IP66 (gemäß DIN EN 60529)

EMV DIN EN 50293-200
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
DIN EN 61547

Abmessungen (L x B x H) 260 mm x 80 mm x 65 mm

Gehäusematerial seewasserbeständiges Aluminium, 
RAL 7042 verkehrsgrau A, pulver-
beschichtet

Leuchtenglas Polycarbonat, schlagfest

TRANSPORTDATEN

Nettogewicht 2,0 kg

Versandgewicht 3,0 kg

Volumen 0,01 m3

ARTIKELNUMMER ARTIKEL VOLT LICHTFARBE WINKEL LÄNGE

6-U1-00-44-230-VAC LED-Anstahlleuchte UAL-1-230VAC
inklusiv Ausleger, gemäß 
Wasserstraßen- und Schifffahrts-
verwaltung, technischer Standard L-13

230 VAC weiß 30° 1.000 mm

Ausrichtungsbeispiel 
der LED-Anstrahlleuchte
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ANWENDUNG
Kennzeichnung von Hindernissen

Die LED-Anstrahlleuchte vom Typ  
UAL-1-230VAC nutzt zur Lichterzeugung 
modernste LED-Technik und findet An-
wendung in der Anstrahlung von Kenn-
zeichnung von Hindernissen. 

Die LED-Technologie verbindet niedrigen 
Energieverbrauch mit hoher Lichtstärke,  
langer Lebensdauer und ermöglicht dafür 
einen nahezu wartungsfreien Betrieb. 

Hervorzuheben ist die kompakte und robuste 
Bauweise der LED-Anstrahlleuchte. Das 
Gehäuse besteht aus seewasserbeständi-
gem Aluminium mit einer Abschlussscheibe 
aus Plexiglas. Ein Druckausgleichselement 
vermeidet die Kondensation von Wasser im 
Gehäuse. Die Leuchte wird direkt mit 230 VAC 
betrieben, die Lichtfarbe ist gelb. 

LED-ANSTRAHLLEUCHTE
UAL-1-230VAC
gelb
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TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 230 VAC (- 20 % / + 10 %) / 50 Hz

Leistungsaufnahme 20 W

Anschlussleitung 3 G 1,5 mm2, Länge 8 m, PUR

Schutzklasse I (gemäß DIN EN 61140)

Lichtfarbe gelb

Leuchtmittel 12 Hochleistungs-LED‘s mit Vor-
satzoptik

Betriebstemperatur - 25 °C – + 55 °C

Rel. Luftfeuchte max. 100 %

Schutzart IP66 (gemäß DIN EN 60529)

EMV DIN EN 50293-200
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
DIN EN 61547

Abmessungen (L x B x H) 260 mm x 80 mm x 65 mm

Gehäusematerial seewasserbeständiges Aluminium, 
RAL 7042 verkehrsgrau A, pulver-
beschichtet

Leuchtenglas Plexiglas, schlagfest

TRANSPORTDATEN

Nettogewicht 2,0 kg

Versandgewicht 3,0 kg

Volumen 0,01 m3

ARTIKELNUMMER ARTIKEL VOLT LICHTFARBE WINKEL LÄNGE

6-U1-00-22-230-VAC LED-Anstahlleuchte UAL-1-230VAC
inklusiv Ausleger, gemäß 
Wasserstraßen- und Schifffahrts-
verwaltung, technischer Standard L-13

230 VAC gelb 30° 1.000 mm

Ausrichtungsbeispiel 
der LED-Anstrahlleuchte
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ANWENDUNG
Autarke Stromversorgung für Seelaternen, 
Anstrahlleuchten und AIS-Systemen 

Das Solarsystem Wedel wurde speziell 
für den Einsatz zur Spannungsversorgung 
von Seelaternen und Anstrahlleuchte ent-
wickelt und ist dank seiner hohen Schutz-
art auch für den Einsatz unter rauen 
Umweltbedingungen geeignet. 

Das Solarsystem arbeitet mit monokristal-
linen Hochleistungssolarmodulen, welche 
durch fortschrittliche Maximum Power Point 
Tracking (MPPT) Technologie den erzeugten 
Strom, mit einer Effizienz von bis zu 99,5%, 
umwandelt. Das Solarsystem verfügt über 
eine Schutzfunktion, welche die LiFePO4-
Batterie vor einer Tiefentladung schützt. 
Durch diese werden automatisch sämt-
liche Verbraucher von der Stromversorgung 
getrennt, bis eine ausreichende Aufladung 
durch die Solarpaneele erreicht wurde.

Das System kann sowohl als Autarke Strom-
versorgung, als Netzausfallsicherung oder 
als temporärer Batteriegenerator eingesetzt 
werden. Über die LTE 4G-M Fernüberwa-
chungsfunktion können online alle Betriebs-
daten Live abgerufen werden. Vor Ort erfolgt 
die Einstellung der Anlage mittels einer 
geschützten Bluetooth-Verbindung, wodurch 
ein Öffnen der Anlage nicht notwendig ist. 
Zusätzlich verfügt die Anlage über eine Geo-
Fence-Diebstahlfunktion, durch welche sie 
benachrichtigt werden, sollte die Anlage ihren 
Bestimmungsort verlassen.

Das Solarsystem kann je nach Wunsch auf 
unterschiedlichste Strukturen montiert 
werden. In der Standardausführung besitz 

SOLARSYSTEM
Wedel

JU
LI

U
S 

M
A

RI
N

E
KO

M
PL

ET
T-

 
LÖ

SU
N

G
EN

TO
N

N
EN

H
IN

D
ER

N
IS

-
FE

U
ER

A
IS

ZU
B

EH
Ö

R
SE

RV
IC

E
IM

PR
ES

SU
M

A
N

ST
RA

H
L-

LE
U

CH
TE

N
SC

H
LE

U
SE

N
-

SI
G

N
A

LE
SO

LA
RK

O
M

PA
KT

-
LA

TE
RN

EN

40



das System einen Mast mit einem Außendurchmesser von 89 
/ 108 mm und einer Höhe von bis zu 3500 mm. Das System 
kann beliebig erweitert, angepasst und kombiniert werden 
und ist somit vielseitig einsetzbar. Dank des Safeguards kann 
das System auch an Orten installiert werden, an welchen mit 
Vandalismus zu rechnen ist. Sämtliche Anschlussleitung sind 
verpolungssicher ausgeführt, wodurch eine einfache Montage 
und Inbetriebnahme gewährleistet wird. Für den Betrieb von 
unterschiedlichen Verbrauchern kann je nach Anwendungsfall 
zwischen drei Betriebsmodi gewählt werden.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung (V) ~ 12 VDC

Eingangsleistung (P) 200 – 300 Wp

Maximale Eingangsspannung (Vmp) 75 V

Kurzschlussstrom Solarmodul (Isc) 5 – 8 A

Speichertechnologie LiFePO4

Speicherkapazität 100 AH

Maximaler Nennladestrom (A) 15 A

Betriebsart Dauerbetrieb / Manuell / Auto-
matischer Tag-Nacht-Betrieb mit 
Automatischer Zeitumstellung

Maximale Betriebsdauer ohne zeit-
liche Aufladung (h)

ca. 200 h im Dauerbetrieb

Schutzart IP66 (gemäß DIN EN 60529)

Maximale Leistungsabgabe (Wmax) 180 W

Betriebstemperatur (°C) - 20 °C – + 55 °C

Anschlussart verpolungssichere Steckverbinder 
IP67 (gemäß DIN EN 60529)

Betriebsgewicht Anschlusskasten (kg) 50 kg

Gesamtabmaße Anschlusskasten  
L x B x H (mm)

520 x 250 x 600 mm

Zusatzoptionen  
230 V Ladegerät
Fernüberwachung

intern / extren
LTE 4G-M
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SCHLEUSENSIGNALLATERNEN, 
-ANLAGEN UND -SIGNALGEBER
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Signallaterne, Ausfahrtssignalgeber zur 
Kennzeichnung von Schleusenanlagen 
oder als Sonderanzeiger

S 145 LED
Schleusen- / Brückensignal-

laterne

Seite 44-45

Lasse
Brückensignaltafel

Seite 50-51

Julux 200 LED
LED-Schleusensignalgeber

Seite 52-53

Hindrik
Einfahrtssignalmast

Seite 46-47

Julius
Schleusensignalgruppe

Seite 48-49
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Die Schleusensignallaterne vom Typ  
S 145 LED nutzt moderneste LED-Technik 
zur Lichterzeugung. Hierbei werden die 
einzelnen Hochleistungs-LED‘s im Be-
trieb auf Funktion geprüft und thermisch 
überwacht um eine optimale Funktion zu 
gewährleisten. 

Bei der Entwicklung der Laterne wurde auf 
die einfache Integration in Steueranlagen 
geachtet. Für die direkte Ansteuerung stehen 
digitale Eingänge zur Verfügung, die zum 
Ein- / Ausschalten und zur Nachtabsenkung 
der Laterne genutzt werden können. Die 
Laterne kann direkt mit 12 V – 30 VDC versorgt 
werden. 

Die Intensität im Nachtbetrieb und im Tagbe-
trieb kann in vier Stufen angepasst werden. 
Hierdurch kann das Signal optimal an die zu 
erfüllende Aufgabe angepasst werden.

EIGENSCHAFTEN
•	� Lebensdauer der LED‘s bis zu  

100.000 Stunden
•	� Steuereingang zum Ein- / Ausschalten  

der Nachtabsenkung
• 	� Anpassung der Tag- / Nachtintensität  

per DIP-Schalter
•	� Steuereingang zum Ein- / Ausschalten  

des Signals
• 	Ausfallüberwachung der LED‘s
• 	� Potentialfreier Ausgang zur Signalisierung 

von Fehlfunktionen der Laterne
•	 Fernrohrhalterung

ANWENDUNG
Kennzeichnung von Schleusen und Brücken auf Wasserstraßen

SCHLEUSEN- UND BRÜCKEN-
SIGNALLATERNE
S 145 LED
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OPTIONAL
•	� Schleusensignalgruppe Julius
•	� Brückensignaltafel Lasse
•	� Einfahrtssignalmast Hindrik

TRANSPORTDATEN

Nettogewicht 8,0 kg

Versandgewicht 10,0 kg

Volumen 0,03 m3

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannungsbereich 12 – 30 VDC

Tagmodus > 16,5 VDC

Nachtmodus < 14,5 VDC

Leistungsaufnahme 4 – 20 W je nach Farbe, Ausfüh-
rung und Betriebsmodus

Ruhestromaufnahme < 5 mA

Lichtfarbe rot, grün, weiß IALA Optimum 
(gemäß „IALA Recommendation 
E-200-1 Marine Signal Lights – 
Part 1 Colours”)

Betriebstemperatur - 25 °C – + 50 °C

Lagertemperatur - 30 °C – + 70 °C

Rel. Luftfeuchte max. 98 %

Schutzart IP66 (gemäß DIN EN 60529)

EMV DIN EN 60945
DIN EN 50293-200

Abmessungen (Ø x H) 220 mm x 281 mm

LICHTTECHNISCHE DATEN  
(Stationäre Lichtstärke für weißes Licht)

Lichtfarbe
IALA Rec E-200-1

Lichtstärke I0 (cd) Streuwinkel bei 50 % von I0

Horizontal / Vertikal (°) / (°)
Streuwinkel bei 10 % von I0

Horizontal / Vertikal (°) / (°)

Rot 8.000 8 / 8 20 / 20

Grün 8.000 9 / 9 21 / 21

Weiß 7.000 8 / 8 19 / 19
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Übersichtszeichnung S145 EX

RReevviissiioonn

Gezeichnet

Kontrolliert

Freigegeben

Datum Name MMaassssee
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1,55 kg 1 : 5

Industriestraße 15 | 18069 Rostock | Germany
www.julius-marine.com
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Übersichtszeichnung S145 EX

RReevviissiioonn

Gezeichnet

Kontrolliert

Freigegeben

Datum Name MMaassssee
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1,55 kg 1 : 5

Industriestraße 15 | 18069 Rostock | Germany
www.julius-marine.com

OObbeerrffllääcchhee

FFoorrmmaatt

DDookkuummeenntteennaarrtt

F. Schröder

A3 1/1

ISO 2768 mK ISO 1302

596
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
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R7,5

ARTIKELNUMMER ARTIKEL CANDELA LICHT-
FARBE

4-SCH1-00-11-2000 Candela Schleusensignallaterne S 145 LED 2.000 rot

4-SCH1-00-11-8000 Candela Schleusensignallaterne S 145 LED 8.000 rot

4-SCH1-00-33-2000 Candela Schleusensignallaterne S 145 LED 2.000 grün

4-SCH1-00-33-8000 Candela Schleusensignallaterne S 145 LED 8.000 grün

4-SCH1-00-44-2000 Candela Schleusensignallaterne S 145 LED 2.000 weiß

4-SCH1-00-44-7000 Candela Schleusensignallaterne S 145 LED 7.000 weiß
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ANWENDUNG
Einfahrtssignalmast zur Aufnahme der Schleusensignalgruppe 
Julius oder der Brückensignaltafel Lasse

Der Einfahrtssignalmast Hindrik ist zur 
Aufnahme der Schleusensignalgruppe 
Julius und der Brückensignaltafel Lasse 
entwickelt.

Der Einfahrtssignalmast besteht aus einem 
runden Stahlvollwandmast mit einer Höhe 
von 5,6 Metern. Am Fuß ist eine Flansch-
platte zum Anschluss an ein Fundament 
vorgesehen. 

Für eine einfache und sichere Wartung der 
Schifffahrtssignale ist eine Wartungsbühne 
mit Gitterrostbelag, Geländer und Steigleiter 
am Mast befestigt. Die Wartungsbühne hat 
ein Innenmaß von 163 cm x 82 cm und eine 
Geländerhöhe von 100 cm. Die Steigleiter 
kann wahlweise fest mit der Anlage verbun-
den oder abnehmbar ausgeführt sein.

Der gesamte Einfahrtssignalmast ist gemäß 
DIN ISO 1461 feuerverzinkt und somit witte-
rungs- und seewasserbeständig.

Die Anschlussleitung für die Schleusensignal-
laternen wird vandalismussicher im Mast 
geführt.

OPTIONAL
• 	� Schleusensignallaterne S 145 LED
• 	� Schleusensignalgruppe Julius
• 	� Brückensignaltafel Lasse

EINFAHRTSSIGNALMAST
Hindrik
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TECHNISCHE DATEN

Masthöhe Standart 5,6 m

Schifffahrtszeichenhöhe
(Mitte Schifffahrtszeichen)

5 m

Wartungsbühnenabmessungen 1,5 m x 1,2 m

Wartungsbühnenhöhe 3,7 m

Widerstandsfähigkeit gegen äußere 
Einflüsse

witterungs- und seewasserbe-
ständig (feuerverzinkt gemäß  
DIN ISO 1461)

Einfahrtssignalmast Hindrik mit Brückensignaltafel Lasse und 
6 Schleusensignallaternen S 145 LED

Einfahrtssignalmast Hindrik mit Schleusensignalgruppe Julius 
und 5 Schleusensignallaternen S 145 LED

TRANSPORTDATEN

Versandgewicht ca. 800 kg

OPTIONAL

Statische Berechnung

Steigleiter

Mechanische Dübel zur Verankerung im Beton (Bolzenanker)

Service und Wartungsvertrag

3
4 x

0

56
00

34
90

11
00

913

Ø 320

600

500

60
0

50
0

1732
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ANWENDUNG
Kennzeichnung von Schleusenanlagen auf Wasserstraßen

Die Schleusensignalgruppe Julius gehört 
zur Lichtsignalanlage für Schleusenein- 
und -ausfahrten und ist somit wichtiger 
Bestandteil der Binnenschifffahrtsstra-
ßen-Ordnung (BinSchStrO). 

Die Schleusensignalgruppe besteht aus drei 
achteckigen Kontrastblechen mit Kantenma-
ßen von 1.000 mm x 1.000 mm. 

Die mittigen Ausschnitte sowie der Rahmen 
wurden für die Julius Marine Schleusen-
signallaterne vom Typ S 145 LED angepasst. 
Der Rahmen und die dazugehörigen Halter 
sind für eine Rundmastmontage entwickelt 
worden. 

Die Kontrastbleche sind aus seewasserbe-
ständigem Aluminium und alle weiteren Teile 
aus feuerverzinktem Stahl gefertigt. Somit 
ist die Schleusensignaltafel witterungs- und 
seewasserbeständig. 

Die Kontrastbleche sind in der Farbe RAL 9017 
verkehrsschwarz matt, pulverbeschichtet und 
auf der Vorderseite befindet sich ein 50 mm 
breiter, umlaufender Reflektionsstreifen in 
der Farbe verkehrsweiß, reflektierend.

OPTIONAL
• 	� Schleusensignallaterne S 145 LED
• 	� Einfahrtssignalmast Hindrik

SCHLEUSENSIGNALGRUPPE
Julius
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TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Schleusensignal-
gruppe

2.000 mm x 2.000 mm x 290 mm

Abmessungen Kontrastbleche 1.000 mm x 1.000 mm x 50 mm

Rahmen feuerverzinkter Stahl

Kontrastblech Aluminiumlegierung, RAL 9017 
verkehrsschwarz matt mit umlau-
fenden Reflektionsstreifen, weiß

Außen- und Innenkanten gemäß DIN ISO 13715

Befestigung Montage an Rundmast

TRANSPORTDATEN

Nettogewicht 65 kg

Versandgewicht 85 kg

Schleusensignalgruppe mit Einfahrtssignalmast Hindrik und  
6 Schleusensignallaternen S 145 LED
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ANWENDUNG
Kennzeichnung von Brücken auf Wasserstraßen

Die Brückensignaltafel Lasse gehört zur 
Lichtsignalanlage für Brücken und Brü-
ckendurchfahrten und ist somit wichtiger 
Bestandteil der Binnenschifffahrtsstraßen- 
Ordnung (BinSchStrO).

Die Brückensignaltafel Lasse besteht aus 
einem achteckigen Kontrastblech mit Kanten-
maßen von 2.000 mm x 1.366 mm.

Die Ausschnitte sowie der Rahmen wurden 
für die Julius Marine Schleusensignallaterne 
vom Typ S 145 LED angepasst. Der Rahmen 
und die dazugehörigen Halter sind für eine 
Rundmastmontage entwickelt worden.

Das Kontrastblech ist aus seewasserbestän-
digem Aluminium und alle weiteren Teile aus 
feuerverzinktem Stahl gefertigt. Somit ist die 
Brückensignaltafel Lasse witterungs- und 
seewasserbeständig.

Das Kontrastblech ist in der Farbe RAL 9017 
verkehrsschwarz matt, pulverbeschichtet und 
auf der Vorderseite befinden sich ein 50 mm 
breiter, umlaufender Reflektionsstreifen in 
der Farbe verkehrsweiß, reflektierend.

OPTIONAL
• 	� Schleusensignallaterne S 145 LED
• 	� Einfahrtssignalmast Hindrik

BRÜCKENSIGNALTAFEL
Lasse
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TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Brückensignaltafel 2.000 mm x 1.366 mm x 350 mm

Rahmen feuerverzinkter Stahl

Konstrastblech Aluminiumlegierung, RAL 9017 
verkehrsschwarz matt mit umlau-
fenden Reflektionsstreifen, weiß

Außen- und Innenkanten gemäß DIN ISO 13715

Befestigung Montage an Rundmast

TRANSPORTDATEN

Nettogewicht 65 kg

Versandgewicht 85 kg

13
66

2000

1100

35
0

50
0

350ca. 

Brückensignaltafel mit Einfahrtssignalmast Hindrik und  
6 Schleusensignallaternen S 145 LED
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Der LED-Schleusensignalgeber vom Typ 
Julux 200 nutzt moderneste LED-Technik 
zur Lichterzeugung. Hierbei werden die 
einzelnen Hochleistungs-LED‘s im Be-
trieb auf Funktion geprüft und thermisch 
überwacht um eine optimale Funktion zu 
gewährleisten. 

Der LED-Schleusensignalgeber Julux 200 
ist auch bei tief stehender Sonne eindeutig 
erkennbar. Der LED-Schleusensignalgeber 
verfügt über besonders zuverlässige und 
effiziente Ansteuerbaugruppen (Treiber). 
Langlebige und robuste Bauteile, eine sehr 
stabile und zuverlässige LED-Technologie 
sowie ein verbessertes Wärmemanagement 
sorgen für besonders lange Standzeiten und 
hohe Verfügbarkeit. 

Jede Julux 200 LED-Lichtquelle hat eine elek-
tronische Überwachungsschaltung. Strom- 
und Spannungswerte der LED‘s werden 
permanent überwacht und kontrolliert. Bei 
Über- oder Unterschreitung der entspre-
chenden Grenzwerte wird der Eingangsstrom 
sofort unterbrochen, sodass das Signal sicher 
abgeschaltet wird und die Signalsicherung 
des Steuergerätes dies erkennt.

EIGENSCHAFTEN
•	� Neueste LED-Technologie, geringer Strom-

verbrauch und hohe Verfügbarkeit
•	� Brillante Optik – sogar bei hoher Umge-

bungshelligkeit
•	� Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
•	� Elektronische Überwachung sorgt für hohe 

Sicherheit

ANWENDUNG
Kennzeichnung von Schleusenanlagen 
auf Wasserstraßen

LED- 
SCHLEUSENSIGNALGEBER
Julux 200 LED
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TECHNISCHE DATEN

Lichtstärke > 200 cd (rot, gelb, grün)

Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte > 1 : 10

Lichtfarbe rot 613–631 nm
gelb 585–597 nm
grün 489–508 nm
(gemäß DIN EN 12368)

Betriebsspannung 40 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme rot 7 W
gelb 7 W
grün 7 W

rot 5 W
gelb 5 W
grün 5 W

Leistungsfaktor > 0,9 > 0,9

EMV EN 50293

Linsen systemspezifische farbige oder
farblose Linsen

Schutzart IP65 (gemäß DIN EN 60529)

Betriebstemperatur –40 °C – + 60 °C

Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %

Gehäusefarben RAL 9005 tiefschwarz

ARTIKELNUMMER ARTIKEL GEHÄUSEFARBE LICHT-
FARBE

4-JL1-9005-11-8000 LED-Schleusensignalgeber Julux 200 LED schwarz RAL 9005 rot

4-JL1-9005-22-8000 LED-Schleusensignalgeber Julux 200 LED schwarz RAL 9005 gelb

4-JL1-9005-33-8000 LED-Schleusensignalgeber Julux 200 LED schwarz RAL 9005 grün

4-JL1-9005-44-7000 LED-Schleusensignalgeber Julux 200 LED schwarz RAL 9005 weiß SC
H
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HINDERNISFEUER UND  
INDUSTRIEKENNZEICHNUNG
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Einsatz an Luftfahrthindernissen  
wie Masten, Industrieanlagen, Türmen, 
Schornsteine und Gebäuden

H 100 und H 102
10 cd

Seite 56-57

LEDair
10 cd

Seite 58-59

Fiete
Windsack

Seite 62-63

LEDair 2
10 cd

Page 60-61
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Die Hindernisfeuer H100 und H102 sind 
für die Kennzeichnung von Luftfahrthin-
dernissen bestimmt, wie z. B. von Ge-
bäuden, Türmen, Masten und Kränen in 
Häfen. 

Die Hindernisfeuer H100 und H102 entspre-
chen den Richtlinien der International Civil 
Aviation Organization (ICAO), Annex 14 Vol. I. 

Das Gehäuse des Hindernisfeuer ist wasser-
dicht und aus seewasserbeständigen Alumi-
nium gefertigt. Die optische Einheit besteht 
aus einer roten rundum strahlenden FRES-
NEL Linsenhaube. Das Feuer ist als einfach 
Hindernisfeuer H100 und als Doppelhinder-
nisfeuer H102 lieferbar. Das Doppelhindernis-
feuer ist auf einer Traverse mit Anschlusskas-
ten montiert.

EIGENSCHAFTEN
•	 Lichtstärke > 10 cd, rot
•	� Gehäuse aus seewetterbeständigem  

Aluminium
•	 Befestigung mittels 1,5 Zoll Rohrgewinde

OPTIONAL
•	� Bestellung der Linsenhaube ist einzelnd 

möglich

ANWENDUNG
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen, wie Masten, 
Türmen, Schornsteinen und Gebäuden 

HINDERNISFEUER UND
DOPPELHINDERNISFEUER
H100 und H102
10 cd
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TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 230 VAC (H100 / H102)
12 / 24 VDC (H100 blitzend)

Leuchtmittel (H100 / H102) 230 VAC / 75 W Signal-Glühlampe

Leuchtmittelfassung (H100 / H102) E27

Lichtstärke > 10 cd (gemäß ICAO Annex 14, 
Low Intensity, Type A)

Lichtfarbe rot (gemäß ICAO Annex 14)

Lichtpunkthöhe 213 mm

Betriebstemperatur - 25 °C – + 60 °C

Lagertemperatur - 40 °C – + 80 °C

Rel. Luftfeuchte max. 98 %

Schutzart IP56 (gemäß DIN EN 60529)

Abmessung (Ø x H) H100 225 mm x 306 mm
H102 525 mm x 405 mm

Gewicht 2,5 kg

Gehäusematerial Aluminiumguss, RAL 2002 blut-
orange, lackiert

Befestigungsflansch 1,5 Zoll Rohrgewinde (R1 ½)

ARTIKELNUMMER ARTIKEL FASSUNG BETRIEBSSPANNUNG

5-T1-00-11-E27 Hindernisfeuer H100 E27 230 VAC

5-T1-00-00-B Hindernisfeuer H100 blitzend 12 / 24 VDC

5-T2-00-11-E27 Hindernisfeuer H102 E27 230 VAC

5Z-T1-00-00 Glühlampe Sig.1543

5Z-T00-00-11-LH Linsenhaube

Linsenhaube 521

53
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ANWENDUNG
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen, wie Masten, 
Türmen, Schornsteinen und Gebäuden 

Das Hindernisfeuer vom Typ LEDair ist zur 
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 
bestimmt, wie z. B. von Masten, Schorn-
steinen, Türmen, Kränen und Gebäuden. 

Das Hindernisfeuer LEDair erzeugt ein Dauer-
licht bei einer sehr geringen Leistungsaufnah-
me. Die LED-Technologie verbindet geringe 
Leistungsaufnahme mit hoher Lichtausbeute, 
langer Lebensdauer und garantiert lange 
Wartungsintervalle. 

Das Hindernisfeuer LEDair entspricht den 
Richtlinien der International Civil Aviation 
Organization (ICAO), Annex 14 Vol. I, und der 
AVV des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau und Städteentwicklung.

EIGENSCHAFTEN
•	 Lichtstärke > 10 cd, rot
•	 Geringer Leistungsbedarf
•	 Wartungsfrei durch Einsatz von modernen 
	 Hochleistungs-LED‘s
• 	� Ausfallüberwachung und Bereitstellung 

eines potentialfreien Störmeldekontakts
•	� Flexible Anbaumöglichkeit durch verschie-

dene Konsolen
•	� UV-beständiges Gehäuse und schlagfeste 

Polycarbonathaube
•	 230 VAC oder 12 / 24 VDC

•	 Kabellänge 750 mm

OPTIONAL
•	� Doppelhindernisfeuer montiert auf Traver-

se mit Anschlusskasten

LED-HINDERNISFEUER 
UND LED-DOPPELHIN-
DERNISFEUER
LEDair
10 cd
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TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 230 VAC 50 / 60 Hz  
optional 12 / 24 VDC

Leistungsaufnahme ≤ 4,8 W

Lichtstärke > 10 cd @ V (- 2°) – V (+ 10°)

Lichtfarbe rot gemäß ICAO Annex 14

Betriebstemperatur - 25 °C – + 60 °C

Lagertemperatur - 40 °C – + 80 °C

Rel. Luftfeuchte max. 98 %

Schutzart IP56 (gemäß DIN EN 60529)

Abmessungen (Ø x H) 123 mm x 120 mm

Gewicht 1,2 kg

1,5“ FlanschkonsoleAufbaukonsole

 2
10

 

 300 

 R1,5" 

 2
80

 

Doppel Hindernisfeuer 
Led Air 10 Cd

WEIGHT: 

A4
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DWG NO.

TITLE:
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MATERIAL:
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BREAK SHARP 
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   ANGULAR:
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MFG
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DRAWN 26-05-2015A.Vendrig

Copyright Julius-Signal

ARTIKELNUMMER ARTIKEL VOLT KONSOLE LICHT-
FARBE

5-LA1-E10-11-230WK LEDair 10 cd 230 VAC Wandkonsole rot

5-LA1-E10-11-230FK LEDair 10 cd 230 VAC 1,5” Flanschkon-
sole

rot

5-LA1-E10-11-230AK LEDair 10 cd 230 VAC Aufbaukonsole rot

5-LA1-E10-11-12WK LEDair 10 cd 12 / 24 VDC Wandkonsole rot

5-LA1-E10-11-12FK LEDair 10 cd 12 / 24 VDC 1,5” Flanschkon-
sole

rot

5-LA1-E10-11-12Ak LEDair 10 cd 12 / 24 VDC Aufbaukonsole rot

Wandkonsole
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LED-HINDERNISFEUER
LEDair 2
10 cd

Das Hindernisfeuer vom Typ LEDair 2 ist 
zur Kennzeichnung von Luftfahrthinder-
nissen bestimmt, wie z. B. von Masten, 
Schornsteinen, Türmen, Kränen und Ge-
bäuden.

Das Hindernisfeuer LEDair 2 erzeugt ein 
Dauerlicht (Type A) bei einer sehr geringen 
Leistungsaufnahme. Die LED-Technologie 
verbindet geringe Leistungsaufnahme mit 
hoher Lichtausbeute, langer Lebensdauer 
und garantiert lange Wartungsintervalle. 
Das Hindernisfeuer LEDair 2 entspricht den 
Richtlinien der International Civil Aviation 
Organisation (ICAO) Annex 14, 5. Version und 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur 
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 
vom 28. April 2007.

EIGENSCHAFTEN
•	�� ICAO Low-Intensity 10 cd, Type A
•	 Integrierter Helligkeitssensor
•	�� Horizontaler Strahlungswinkel: 360°
•	�� Vertikalstreubreite: > 12°
•	�� Alarmkontakte
•	�� Eingebauter Überspannungsschutz:  

Klasse III nach IEC61643-1
•	 M16-Anschluss für einfache und schnelle 	
	 Installation
•	�� Wartungsfrei
•	�� Wasser- und staubdichte Gehäusever-

bindungen, temperaturfest und resistent 
gegen mechanische Beanspruchung

•	�� Schock- und vibrationsfestes robustes  
Gehäuse

•	�� Korrosionsgeschützte Materialien für alle 
Oberflächen, elektrischen Kontaktkompo-

ANWENDUNG
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen, wie Masten,  
Türmen, Schornsteinen und Gebäuden
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nenten und Befestigungszubehör (seewasserfes-
tes, eloxiertes Aluminium)

•	�� hohe UV- und Ozon-Beständigkeit, besonders 
der Optiken und Dichtungen

OPTIONAL
•	� Infrarot Version mit 4 Infrarot LEDs (25 m W / sr)
•	� 24 V / 230 V Version

ARTIKELNUMMER ARTIKEL VOLT

5-LA2-E10-11-24 LEDair 2 10cd 24 V

5-LA2-E10-11-230 LEDair 2 10cd 230 V

TRANSPORTDATEN

Nettogewicht 0,76 kg

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 230 VAC  / 24 VDC

Leistungsaufnahme ≤ 5 W

Lichtstärke > 10 cd

Lichtfarbe rot gemäß ICAO Annex 14

Betriebstemperatur - 40 °C – + 55 °C

Lagertemperatur - 40 °C – + 80 °C

Rel. Luftfeuchte max. 100 %

Schutzart IP68 (gemäß DIN EN 60529)

Abmessungen (Ø x H) 114 mm x 92 mm

LED 4 rote LEDs

Konformität CE, RoHS

Befestigung 2 M6 Schrauben

Material seewasserbeständiges, eloxiertes 
Aluminium

Anschlusskabel 15 m

BELEGUNG / ANSCHLUSS

Terminal Signal Funktion

1 24 V U+ Versorgungsspannung

2 Reserved Reserviert / nicht verbinden

3 Reserved Reserviert / nicht verbinden

4 USB D- PC Terminal Schnittstelle

5 USB D+ PC Terminal Schnittstelle

6 K2 / Fail Relais Kontakt 2 offen, wenn 
Fehler vorhanden

7 K1 / Warning Relais Kontakt 1 offen, wenn 
Warnung oder Tag-Modus aktiv

8 GND Ground / geerdet

9 SVInfo Test-Mode: 
GND (oder offen): Inaktiv
+ 24 V: Test-Mode

10 K1 / 2
Common

Relais 1 und 2 gemeinsam

Gehäuse Shield Erdung
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ANWENDUNG
Auf Flugplätzen und Hubschrauberlandeplätzen, im Straßen-
verkehr auf Brücken und Straßen mit starken Seitenwinden,  
in Offshore Windparks und in Häfen

WINDSACK
Fiete

Entspricht den Regeln der internationalen  
Luftfahrtorganisation ICOA auf allen Flug- 
plätzen und Hubschrauberlandeplätzen, 
im Straßenverkehr auf Brücken und an 
Straßen mit starken Seitenwinden, in Off-
shore Windparks und in Häfen in denen 
der Wind einen unmittelbaren Einfluss 
auf die Sicherheit hat z. B. Terminals der 
petrochemischen Industrie. 

Der Windsack Fiete besteht aus wetter-
beständigem Nylon-Gewebe. Er ist spitz 
zulaufend und ein an beiden Enden offener 
Schlauch, welcher an einem Mast drehbar 
gelagert aufgehängt wird. 

Durch seine 50 cm große aerodynamisch 
geformte Öffnung strömt der Wind und bläst 
den Windsack je nach Windstärke entspre-
chend auf.

Die kleine 25 cm Öffnung am Ende des Wind-
sackes zeigt dabei immer nach Lee (die dem 
Wind abgewandte Seite). Somit zeigt der 
Windsack Fiete die Windrichtung und un-
gefähre Windstärke an.
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TECHNISCHE DATEN

Farbe rot / weiß gestreift

Material Contender Maxilite (75 g/m2) – 
Nylongewebe

Abmessungen (Ø x L x Ø) 50 cm x 150 cm x 25 cm

ARTIKELNUMMER ARTIKEL FARBE

7-WSF1-00-14-50-150 Windsack rot / weiß

TRANSPORTDATEN

Nettogewicht 0,5 kg

Versandgewicht 1,0 kg
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Ø
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AIS
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Für autonome Energieversorgung zur 
Gefahrenanzeige für die Schifffahrt

Solarkompaktanlage
Till

AIS-AtoN

Seite 66-67

SRT Carbon 
AIS Navigationshilfe

Seite 68-69

SRT Chronos 
AIS Navigationshilfe AtoN

Seite 70-71

A
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Die AIS-AtoN Solarkompaktanlage Till 
vereinigt den Solarschrank SK mit dem 
SRT Carbon AIS zu einer kompakten Ein-
heit.

Somit kann diese Anlage als Komplettlösung 
auf jede AtoN Struktur montiert werden ohne
weiteren Befestigungsaufwand. Alle emp-
findlichen, elektrischen Bauteile sind in einer 
trockenen und belüfteten Umgebung vor 
extremen äußeren Wetterverhältnissen ge-
schützt.

�EIGENSCHAFTEN�
�•	� Durch den geringen Stromverbrauch von 

0,09 Ah/d sind ein Solarmodul mit eine 
Batterie ausreichend.  

•	� Eine konstruktive Belüftungsgestaltung 
ohne zusätzliche Ausgleichselemente ver-
hindert Explosion und Korrosion bei besten 
Schutz gegen äußere Einflüsse

•	� Neigungswinkel von 21° der Modulseite 
optimiert die Lichtausbeute

•	 Vandalismus geschützt durch Profilzylinder
•	� Erweiterbar auf zwei Module und zwei 

Batterien

ANWENDUNG
Autonome Energieversorgung für AIS-AtoN 
zur Gefahrenanzeige für die Schifffahrt

AIS-ATON
Solarkompaktanlage Till
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TRANSPORTDATEN

Nettogewicht 110 kg, komplett

Versandgewicht 125 kg

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 12 VDC

Solarpanel 110 Wp, sehr hoher Sonnenertrag auf kleiner Fläche

Solarbatterie 122Ah, extrem zyklenfest

Solarregler ultraschnelles MPPT-Tracking

AIS-AtoN weniger als 0,09 Ah/d, 7 Sensorenschnittstellen
IP 67 / 68

UKW-Antenne 146 – 165 MHz auf 1, 2, 5, 12,5 W einstellbar
mit polyurethanbeschichtetes Glasfiberschutzrohr

Betriebstemperatur - 25 °C – + 55 °C

Rel. Luftfeuchte max. 100 %

Schutzart IP 55 (gemäß DIN EN 60529)

Abmessungen (L x B x H) 1.479 mm x 710 mm x 500 mm mit AIS, 
2.370 mm x 710 mm x 510 mm mit Antenne

A
IS
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AIS-NAVIGATIONSHILFE AtoN 
SRT Carbon

SRT Carbon ist ein international zertifizier-
tes AIS-AtoN vom Typ 1 und vom Typ 3 
mit dem weltweit niedrigsten Stromver-
brauch in seiner Klasse. 
 
Das gehärtete Gehäuse des Carbon AIS-AtoN 
ist für einen Dauereinsatz im Dauerbetrieb 
ausgelegt und eignet sich für den Einsatz 
unter extremen Witterungsverhältnissen.

SCHNITTSTELLEN – ÜBER OPTIONALE
SENSORENSCHNITTSTELLEN
•	� Fünf isolierte digitale Eingänge
•	� Zwei isolierte analoge Eingänge  

0 VDC bis 36 VDC

•	� Drei nicht isolierte analoge Eingänge
•	� Zwei Relaisausgänge
•	� Analoger Stromsensor (bis zu 5 A)
•	� Fünf nicht isolierte Logikpegel-Ein- / Aus-

gangskanäle
•	� NMEA0183-Port (IEC61162-1 / 2)
•	� Zwei RS232-Ports – konfigurierbare Baud-

raten
•	� SDI-12-Schnittstelle

ATON FUNKTIONEN
•	� Type 1 und Type 3 erhältlich
•	� unterstützt die Konfiguration per  

VDL-Befehl
•	� Verkettungsoption verfügbar
•	� Anpassbare Sensorschnittstelle
•	� unterstützt virtuelles AtoN

EIGENSCHAFTEN
•	� Extrem niedriger Stromverbrauch in allen 

BetriebsartenANWENDUNG
AIS für Schifffahrtszeichen
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GPS EMPFÄNGER UND ANTENNE

Kanäle 50

IEC 61108-1 konform

GPS Antenne intern oder extern

unberechtige Antwort ablehnen 70 dB

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (B x H) 284 mm x 188 mm

Gewicht 1,2 kg

Stromversorgung 12 VDC – 24 VDC

Energieverbrauch
Type 1 AtoN (FATDMA)

weniger als 0,09 Ah / Tag mit 
3 Minuten-Positionsmeldungsrate

Energieverbrauch
Type 3 AtoN (RATDMA)

weniger als 0,8 Ah / Tag mit 
3 Minuten-Positionsmeldungsrate

USB zur Konfiguration

IEC61162-1 ports Zwei (NMEA0183) bei 38400 baud

Logic level IO lines 5 einstellbar

Schutzart IP66 (gemäß DIN EN 60529)

Normen IEC60945, 2002
IEC62320-2, 2016-10
IEC60945, 2002-08
EN60950-1, 2006 +A11:2009,
+A1:2010, +A12:2011, +A2:2013

Betriebstemperatur -25 °C bis +55 °C

VHF SENDEEMPFÄNGER

Anzahl Sender 1

Anzahl Empfänger 2

Frequenzen 156.025 MHz – 162.025 MHz
in 25 KHz Schritten

Ausgangsleistung 1 W, 2 W, 5 W oder 12.5 W

Kanalbandbreite 25 KHz

Modulationmode 25 KHz GMSK (AIS, senden 
und empfangen)

Datenübertragungsrate 9.600 b/s (GMSK)

Empfangsempfindlichkeit < -110 dBm @ 20 % PER

Angrenzender Kanal Selektivität 70 dB

Extrem niedriger Stromver-
brauch 

Mehrere externe Schnittstel-
len dadurch einfache Integra-
tion mit externen Geräten

Entworfen für den Einsatz 
in extremen Witterungsver-
hältnissen

•	� Entwickelt und hergestellt für härteste 
Witterungsverhältnissen

•	� Integrierte GPS-Antenne mit optionalen 
externen Eingang

•	� Mehrere flexible Sensorschnittstellen
•	� Bewährte Qualität für Dauereinsätze
•	� Dokumentation in Deutsch

A
IS
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AIS-NAVIGATIONSHILFE AtoN 
SRT Chronos

Chronos ist ein international zertifiziertes 
AIS AtoN mit dem weltweit niedrigsten 
Stromverbrauch. Es ist entweder als  
Typ 1 oder Typ 3 Konfiguration erhältlich 
und bietet eine Vielzahl von Funktionen, 
einschließlich der Übertragung von 
virtuellen AtoN-Zielen, Over-the-Air-
Konfiguration und Chaining-Techniken. 
Chronos kann direkt mit Lichtern und 
Lichtschranken sowie mit einer Vielzahl 
von Sensoren verbunden werden, wenn 
er an das Chronos Sensor Interface 
angeschlossen wird. 
 
Das kleine, robuste Gehäuse ist für den 
dauerhaften, langfristigen Einsatz selbst 
in den extremsten Umgebungen vom 
Äquator bis zu den Polen ausgelegt und lässt 
sich auch auf engstem Raum problemlos 
installieren. 
 
EIGENSCHAFTEN
•	� erhältlich als Typ 1 oder Typ 3
•	� bewährte Betriebssicherheit und Leistung
•	� extrem niedriger Stromverbrauch in allen 

Betriebsarten
•	� kleine Größe für den Einbau auf engsten 

Räumen
•	� entwickelt und hergestellt für die härtesten 

Umgebungen - IP66 und IP67
•	� mehrere flexible Sensorschnittstellen, in 

Kombination mit dem Chronos
•	� unterstützt virtuelles AtoN
•	� kann für spezifische Anwendungen und 

Märkte angepasst werden
ANWENDUNG
AIS für Schifffahrtszeichen
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GPS EMPFÄNGER UND ANTENNE

Kanäle 50

IEC 61108-1 konform

GPS Antenne extern

Glonass-Option verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x W x H) 172 mm x 120 mm x 55 mm

Gewicht 350 g

Stromversorgung 12 VDC – 24 VDC

Energieverbrauch
Type 1 AtoN (FATDMA)

weniger als 0,09 Ah / Tag mit 
3 Minuten-Positionsmeldungsrate

Energieverbrauch
Type 3 AtoN (RATDMA)

weniger als 0,8 Ah / Tag mit 
3 Minuten-Positionsmeldungsrate

USB zur Konfiguration

IEC61162-1 ports* NMEA0183 bei 38,400 baud

Licht* Status und Zustand

Racon* Status

Richtlinien IEC60945, 2002
IEC62320-2, 2016-10
IEC60945, 2002-08
EN60950-1, 2006 +A11:2009,
+A1:2010, +A12:2011, +A2:2013

Betriebstemperatur -25 °C to +55 °C

Schutzart IP66 und IP67

IEC 60945 Kategorie "exposed"

* Nicht verfügbar bei Anschluss an die Chronos Sensor Interface Unit.

VHF TRANSCEIVER

Anzahl Sender x 1

Anzahl Empfänger x 2

Frequenzen 156.025 MHz bis 162.025 MHz
in 25 KHz Schritten

Ausgangsleistung 1 W, 2 W, 5 W oder 12.5 W

Kanalbandbreite 25 KHz

Kabalschrittweite 25 KHz

Modulationsmodus 25 KHz GMSK (AIS, senden  
und empfangen)

Bit Rate 9600 b / s (GMSK)

Empfangsempfindlichkeit < -110 dBm @ 20 % PER

Nahkanalselektion 70 dB

AIS Empfindlichkeit des Empfängers  
unter 20 % PER

< -110 dBm

AIS Sender Frequenz-Genauigkeit < ±500 Hz

Maximale Sendezeit des AIS-Senders
(zum Schutz des Kanals)

1 Sek. max. on air

NORMEN UND RICHTLINIEN

AIS Richtlinie IEC62320-2:2008

Umwelt IEC60945:2002-08

GPS Leistungsstandard IEC61108-1:2002-07

Sicherheit EN60950-1:2006 +A11:2009
+A1:2010 +A12:2011

A
IS
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ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
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Für Seelaternen, Lichtsignale, Tonnen, 
Radarreflektoren, Windsack, Signalgeber-
mast und Solarschrank

S-2086
Lampenwechsler

Seite 82-83

Julius Marine
Signalgebermast

Seite 88-89

SK
Solarschrank

Seite 90-91

Beeke
Anschlussleitung

Seite 92-93

Tafelschilder und 
Kilometerzeichen

Seite 94-101

Baken mit  
Toppzeichen

Seite 74-75

9020-03
Kennungsgeber 

Seite 84-85

SR6
Radarreflektor

Seite 86-87

16 mm 
Verankerungskabel / 

Schwimmseil

Seite 78-79

Bojen- und Tonnen-
ketten

Seite 76-77

Toppzeichen
Gefahrenzeichen

Seite 80-81
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GEFAHRENZEICHEN
Baken mit Toppzeichen

Die Baken mit Toppzeichen, welche eben-
falls als Radarreflektor dienen, werden für 
festgegründete Tageszeichen verwendet. 
Diese dienen zur Seitenbezeichnung von 
Fahrwassern (Lateralsystem) sowie für 
die Richtungsbezeichnung von Gefahren-
stellen (Kardinalsystem).

Die Mastlänge kann auf Wunsch beliebig an-
gepasst werden. Der Mast ist in den Farben 
rot / weiß und grün / weiß erhältlich. Das 
Toppzeichen ist in den Farben Reingrün und 
Reinrot lieferbar.

ANWENDUNG
Kennzeichnung von Fahrwassern und Gefahrenstellen
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TECHNISCHE DATEN

Mastdurchmesser 108 mm

Mastlänge ohne Radarreflektor 1700 mm, 2400 mm, 3500 mm, 
5000 mm

Montageart Schwerlastanker / Ankerkorb

Material S235JR

Gewicht 50 kg (bei einer Mastlänge von 
3500mm mit Topzeichen)
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Toppzeichen 500
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Julius Marine liefert alle gängigen Bojen- 
und Tonnenketten sowie Zubehör für die 
Seezeichen-Verankerung. Gefertigt wer-
den die Bojen- und Tonnenketten nach 
den aktuellen Normen der DIN 5683.

Für alle Bojen- und Tonnenketten sind 
passende Wirbel und Schärkel als Zubehör 
erhältlich.

Hergestellt in Deutschland.

ANWENDUNG
Seezeichen-Verankerung

RUNDSTAHLKETTE FÜR  
SEEZEICHEN-VERANKERUNG
Bojen- und Tonnenketten
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D

MASSE UND GEWICHTE

Nenndicke D Grenzabmaße Teilung T / 
Grenzabmaße

äußere Breite B / 
Grenzabmaße

Gewicht 
kg / m

16 ± 0,8 144 / ± 4 88 / ± 3 4,4

18 ± 0,9 162 / ± 4 99 / ± 3 5,6

20 ± 1,0 180 / ± 5 110 / ± 3 6,9

23 ± 1,2 207 / ± 5 127 / ± 4 9,1

26 ± 1,3 234 / ± 6 143 / ± 4 12

30 ± 1,5 270 / ± 7 165 / ± 5 15

33 ± 1,7 297 / ± 7 182 / ± 5 19

36 ± 1,8 324 / ± 8 198 / ± 6 22

39 ± 2,0 351 / ± 9 215 / ± 6 26

NENNDICKENABHÄNGIGE BETRIEBSKRAFT UND  
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Nenndicke D Betriebskraft*
kN max.

Prüfkraft
kN

Bruchkraft
kN min.

16 20 40 160

18 25 50 200

20 32 63 250

23 40 80 320

26 50 100 400

30 63 125 500

33 80 160 630

36 100 200 800

39 110 220 900

* �Betriebskräfte können gemäß DIN 5683 nicht exakt angegeben werden.  
In der Praxis werden die Werte der Betriebskraft nach der Tabelle  
angenommen.

Rundstahlkette Wirbel und Schäkel

B

T

ZU
B

EH
Ö

R

77



Das Verankerungskabel / Schwimmseil  
16 mm ist ein hochwertiges Produkt,  
welches für verschiedene Zwecke ver-
wendet werden kann. Es eignet sich 
besonders zum Befestigen von Bojen und 
Schwimmkugeln, die als Markierungen 
oder Sicherheitsvorrichtungen dienen. 

Das Kabel / Seil ist aus robustem und wasser-
festem Polyester (PET) gefertigt und hat eine 
hohe Zugfestigkeit. Es ist in verschiedenen 
Längen erhältlich und kann je nach Bedarf 
zugeschnitten werden.

Die Dichte des Werkstoffs ist nur geringfügig 
größer als die von Wasser, daher kommt es 
auch bei großen Wassertiefen nicht zu einer 
Beeinträchtigung des Schwimmverhaltens 
der Tonnen.

OPTIONAL 
•	 Drahtseilklemmen und Kauschen

ANWENDUNG
Zum Befestigen von Bojen und Schwimmkugeln

VERANKERUNGSKABEL / 
SCHWIMMSEIL
16 mm

TECHNISCHE DATEN

Abmessung / Durchmesser 16 mm

Material Polyesterdrähte

Aufbau des Kabels 2.2 x 36

Bruchpunkt 7 t

Gewicht pro m 205 g

Länge pro Rolle (Standard) 3000 m
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GEFAHRENZEICHEN
Toppzeichen

Julius Marine bietet unterschiedliche 
Toppzeichen an, welche in der Regel oben 
an einem Seezeichen angebracht sind.

Die Toppzeichen dienen zur Seitenbezeich-
nung von Fahrwassern (Lateralsystem) sowie 
für die Richtungsbezeichnung von Gefahren-
stellen (Kardinalsystem).

OPTIONAL 
•	 Edelstahlbefestigungsrohr

ANWENDUNG
Toppzeichen von Gefahrenstellen und 
kardinalen Seezeichen
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TECHNISCHE DATEN

Form Kegel Kugel liegendes Kreuz Zylinder Kegel

Maße (Ø / B x H) 300 mm x 300 mm 22,5 mm 750 mm x 950 mm 200 mm x 300 mm 300 mm x 300 mm

Gewicht 0,9 kg 0,9 kg 1,0 kg 0,9 kg 0,9 kg

Farbe schwarz schwarz gelb rot grün

Material Polyethylen Polyethylen Aluminiumblech Polyethylen Polyethylen

Ausführung optional mit 
Edelstahlbefestigungsrohr

optional mit 
Edelstahlbefestigungsrohr

optional mit 
Edelstahlbefestigungsrohr

optional mit 
Edelstahlbefestigungsrohr

optional mit 
Edelstahlbefestigungsrohr

Anwendung Richtungsbezeichnung, unterschiedliche 
Kombinationen gemäß Kardinalsystem

Kennzeichnung einzelner 
Gefahrenstelle

Sonderzeichen z. B. ozeanographische Messstationen 
in Kombination mit Fass- und Spierentonnen

einlaufend linke Seite des 
Fahrwassers

einlaufend rechte Seite des 
Fahrwassers

Toppzeichen PE-schwarz, 
Doppelkugel

Toppzeichen Aluminiumblech, mit hoch-
wertigen 2K-Lacken (gelb), liegendes Kreuz

Toppzeichen PE-rot, 
Zylinder

Toppzeichen PE-grün, 
Kegel

Toppzeichen PE-schwarz, 
Kegel

ZU
B

EH
Ö

R

81



Bei der Konstruktion des Lampenwechs-
lers vom Typ S-2086 wurde auf Einfach-
heit und Zuverlässigkeit sehr großen 
Wert gelegt. Er ist für den Betrieb mit 
jeden elektronischen Kennungsgeber 
geeignet der eine Glühfaden-Ausfallüber-
wachung und ein Schaltausgang zum Be-
tätigen des Drehmagnetes bereitstellt. 

Der Drehmagnet indiziert den Lampen-Dreh-
kopf über einen aufgezogenen Feder-Rast- 
Mechanismus. Der Lampen-Drehkopf fasst 
sechs S-8, S-11 Marinelampen oder Halogen-
lampen mit P30s vorfokussierten Kragen und 
positioniert den Glühfaden mit einer maxima-
len horizontalen und vertikalen Abweichung 
von 0,8 mm bezogen auf den realen Mittel-
punkt.

Der Lampenwechsler kann in jeder Position 
betrieben werden und wird nicht nach-
teilig durch übliche Stöße und Vibrationen 
beeinflusst, wie sie beim Betrieb auf Tonnen 
auftreten können.

EIGENSCHAFTEN
•	� Kapazität für 6 Lampen
•	 10 A Strombelastbarkeit
•	 Max. 24 V Lampen
•	 120 W Halogenlampen
•	 Vergoldete Kontakte

OPTIONAL
•	 Leuchtmittel z. B. 120 W Lampen

ANWENDUNG
6-fach Lampenwechsler für den Betrieb mit einem  
elektronischen Kennungsgeber in Seelaternen

LAMPENWECHSLER
S-2086
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TECHNISCHE DATEN

Anzahl Leuchtmittel 6

Leuchtmittel S8, S11 und Halogen P30s

Max. Leistungsaufnahme (Festlicht) 120 W

Max. Leuchtmittelspannung 24 V

Max. Leuchtmittelstrom 10 A

Spannung Drehmagnet 12 V

Strom Drehmagnet 0,65 A

Lebensdauer 1 Millionen Betätigungen

Positioniergenauigkeit 0,8 mm

Positionserkennung Ja

Erschütterungsfestigkeit 5 G

Schockfestigkeit 20 G

Betriebstemperatur - 25 °C – + 55 °C

Lagertemperatur - 30 °C – + 70 °C

Abmessungen (L x B x H) 89 mm x 89 mm x 120 mm

TRANSPORTDATEN

Nettogewicht 0,86 kg

Versandgewicht 1,00 kg

ARTIKELNUMMER ARTIKEL AMPERE

7-LW1-00-00-BPS-10A Lampenwechsler S-2086BPS 10 A
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Der Kennungsgeber vom Typ 9020-03 ist 
ein Mikrocontroller basierendes Modul zur 
Kennungserzeugung in Seelaternen. Er 
wurde für den Betrieb mit Marinelampen 
und mit Doppelfadenlampen konstruiert. 

Er bietet die Möglichkeit zur Kennungssyn-
chronisation von mehreren Kennungsgebern 
untereinander. Die Lichtkennung, die ge-
regelte Lampenausgangsspannung und der 
Betrieb von Doppelfadenlampe oder 6-fach 
Lampenwechsler ist auswählbar. Die Puls-
weitenregelung (PWM) liefert eine stabile 
und auf den Effektivwert (RMS) geregelte 
Lampenspannung, dies gewährleistet eine 
konstante Farbtemperatur des Glühfadens 
über den ganzen Eingangsspannungsbereich.

EIGENSCHAFTEN
•	� Betrieb mit 6-fach Lampenwechsler
•	 Max. Lampenstrom 10 A
•	 Betriebsspannung 12 / 24 VDC

•	 Max. Leistungsaufnahme 240 W
•	 Synchronisationseingang
•	 256 Kennungen

ANWENDUNG
Kennungsgeber für den Betrieb in Seelaternen

KENNUNGSGEBER
9020-03
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TRANSPORTDATEN

Nettogewicht 0,55 kg

Versandgewicht 0,75 kg

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannungsbereich 4,5 – 36 VDC

Leuchtmittelspannung 6,2 V, 10,3 V, 12 V, 24 V (einstellbar)

Max. Leistungsaufnahme 120 W (12 V) / 240 W (24 V)

Max. Leuchtmittelstrom 10 A

Ruhestromaufnahme < 5 mA

Auswählbare Kennungen 252

Programmierbare Kennungen 4

Genauigkeit ± 0.5 %

Erschütterungsfestigkeit 10 G

Schockfestigkeit 40 G

Betriebstemperatur - 25 °C – + 55 °C

Lagertemperatur - 40 °C – + 85 °C

Abmessungen (Ø x H) 113 mm x 38 mm

ARTIKELNUMMER ARTIKEL TYP VOLT AMPERE

7-KG1-00-00-36-10A Kennungsgeber 
9020-03

9020-03 36 V 10 A

16,2 mm

15
,8

7 
m

m

38
,1 

m
m

113,3 
mm
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Der Radarreflektor vom Typ SR6 ist ein 
passiver Radarreflektor für den Einsatz 
auf Tonnen und Baken. Besondere Eigen-
schaften dieses Radarreflektors sind seine 
6-Ecken-Reflektorbleche im Speckter-De-
sign mit optimierten Reflektionseigen-
schaften. 

Das Rückstreuungsdiagramm ist nahezu 
rundum abstrahlend, nicht nur in der hori-
zontalen Achse von 0 bis 360°, sondern auch 
in der Vertikalen bei einem Rückstrahlwinkel 
von ± 30°. Diese Eigenschaft ist besonders 
wichtig für eine gute Radareffizienz, die 
garantiert werden muss, unabhängig von der 
Krängung einer Boje auf hoher See. 

Der Radarreflektor ist verfügbar in verschie-
denen Größen, die sich in Durchmesser und 
Höhe unterscheiden und damit Einfluss auf 
die Radar-Rückstrahlfläche haben. Je nach 
Ausführung kann er zwischen Laterne und 
deren Auflageplatte montiert werden oder 
mit in den Aufbau der Boje integriert werden.

EIGENSCHAFTEN
•	� 6-Ecken-Reflektorbleche
•	� Speckter-Design
•	� Radarfläche von 40 bis 1200 m2

•	� Edelstahl

ANWENDUNG
Für stationäre und schwimmende Navigationshilfen zur 
Kennzeichnung von Küstenlinien, Anlegestellen oder festen 
Hindernissen

RADARREFLEKTOR
SR6
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TECHNISCHE DATEN

Typ Ø a (mm) b (mm) c (mm) Ø d (mm) e (mm) f (mm) Ø g (mm) Rückstrahlfläche 
ca.m2

Gewicht

SR6-1000 1.000 1.050 1.060 890 180 180 25 1.200 180 kg

SR6-800/60 900 854 870 860 18 1.100 188 kg

SR6-800 800 840 850 746 50 66 18 500 120 kg

SR6-700 700 735 745 546 50 66 18 271 86 kg

SR6-600 600 630 640 546 50 66 18 145 70 kg

SR6-500*1 500 600 200 18 100 11 kg

SR6-250*1 250 300 200 10 40 6 kg

*1 auch Aluminiumlegierung erhältlich

WEITERE FARBEN

ARTIKELNUMMER ARTIKEL FLANSCHE FARBE MATERIAL

7-RF1-00-00-316 Radarreflektor SR6 2 blank Edelstahl

7-RF1-00-11-304 Radarreflektor SR6 2 rot Edelstahl

7-RF1-00-22-304 Radarreflektor SR6 2 gelb Edelstahl

7-RF1-00-33-304 Radarreflektor SR6 2 grün Edelstahl

 

c

 

a

 g

 d

 

c

 

b

 

a

 f

 

e

 g

 

d

6 x 60˚

SR6-250/500 SR6-600...1000
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Der Julius Marine Signalgebermast  
wurde speziell für die Befestigung und 
Ausrichtung des Schleusensignalgebers 
Julux 200 LED und für den Nebelsignalge-
ber Neblux 3 GLO konzipiert. 

Er hat eine Gesamthöhe von 3,6 Metern, 
ist aus feuerverzinktem Stahl gefertigt und 
somit witterungs- und seewasserbeständig. 

Im unteren Teil des Mastes befindet sich eine 
Öffnung mit einem Dreikant-Öffnungsver-
schluss, um einen einfachen und verschließ-
baren Zugang zum Kabelverteilerraum zu ge-
währleisten. Der Mast ist oberhalb mit einer 
schwarzen Kunststoffkappe verschlossen.

ANWENDUNG
Julius Marine Signalgebermast für Julux 200 LED und  
Neblux 3 GLO

SIGNALGEBERMAST
JULIUS MARINE
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TRANSPORTDATEN

Versandgewicht 20 kg

TECHNISCHE DATEN

Bauform Zylindrisch abgesetzter zwei-
schüssiger Mast 
(Übergang gekümpelt)

Höhe über Boden 3,6 m

Mastfuß (1. Schuss)
(Ø x H x Wandstärke)

133 mm x 1.800 mm x 4 mm

Mastzopf (2. Schuss)
(Ø x H x Wandstärke)

89 mm x 1.800 mm x 4 mm

Tür 100 mm x 400 mm, 3-kant – 12 mm
Öffnungsverschluss

Fuß- / Flanschplatte 340 mm x 340 mm x 20 mm

Bohrungen Fußplatte 4 x Ø 22 mm – 280 mm x 280 mm

Mastkappe Kunststoff

Verzinkung gemäß DIN EN ISO 1461

Ø 133

3.
60

0

1.8
00

Ø 89

100

40
0

51
0

10

34
0

28
0

280

340

4x Ø 22

Mastabschlusskappe

Stahlrohr

Tür 100 x 400
für Kabelverteilerraum

Flanschplatte

ARTIKELNUMMER ARTIKEL MATERIAL

7-SGM1-00-00-00 Signalgebermast Julius Marine feuerver- 
zinkter Stahl
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Der Solarschrank der Baureihe SK ist für 
die autonome Energieversorgung von 
Schifffahrtszeichen an Wasserstraßen 
vorgesehen. 

Das Gehäuse ist aus Edelstahl V2A und mit 
einer stabilen, abschließbaren und 3-fach 
verriegelnden Tür ausgerüstet und ist somit 
bestens gegen äußere Einflüsse geschützt. 

Der Solarschrank SK ist standardmäßig mit 
einem Solarpaneel, bis zu 10 wartungsfreien 
Solarbatterien und einem Solarladeregler 
ausgerüstet. Ventilationsöffnungen gewähr-
leisten eine ausreichende Belüftung des 
Gehäuses. 

EIGENSCHAFTEN
•	 Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet
•	 Vandalismus geschützt
•	 Profilzylinder

OPTIONAL
•	 SK5 mit bis zu 5 Solarbatterien
•	 SK7 mit bis zu 7 Solarbatterien
•	 SK10 mit bis zu 10 Solarbatterien
•	 Dämmerungsschalter
•	 Halterung für bis zu 3 Solarpaneele
•	 Radarreflektor
•	� Zur Verwendung mit LEDmin MKII,  

LEDmax, EE 155 LED und UAL-2-12VDC

ANWENDUNG
Autonome Energieversorgung für  
Schifffahrtszeichen an Wasserstraßen, auf Dalben  
und an schwerzugänglichem Gelände

SOLARSCHRANK
SK
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TRANSPORTDATEN

Nettogewicht 200 kg (SK5 mit 5 Solarbatterien)

Versandgewicht 210 kg

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 12 VDC

Solarpaneele SK7 und SK10  
max. 3 Stk. 3 x 90 pW

Solarbatterie SK5 bis zu 5 Stk. 12 V / 115 Ah
SK7 bis zu 7 Stk. 12 V / 115 Ah
SK10 bis zu 10 Stk. 12 V / 115 Ah

Betriebstemperatur - 25 °C – + 55 °C

Rel. Luftfeuchte max. 100 %

Schutzart IP54 (gemäß DIN EN 60529)

Abmessungen (L x B x H) 650 mm x 500 mm x 1106 mm

Gehäusematerial Edelstahl V2A, weiß, pulverbe-
schichtet

ARTIKELNUMMER ARTIKEL

7-SK1-00-00-5 Solarschrank SK5

7-SK1-00-00-7 Solarschrank SK7

7-SK1-00-00-10 Solarschrank SK10
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Setzen Sie unsere Anschlussleitung Beeke 
mit Steckverbindung idealerweise dort 
ein, wo unsere Seelaterne LEDmin MKII 
eine konstante Spannungsversorgung  
benötigt.

Die Anschlussleitung Beeke ist in diversen 
Längen von einem Meter bis 100 Meter er-
hältlich.

ANWENDUNG
Für Seelaterne LEDmin MKII

ANSCHLUSSLEITUNG
Beeke
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KABEL

Anschlusskabel Ölflex 500P 7 G 1,5 mm2

ANSCHLUSSLEITUNG FÜR SEELATERNEN – 3-ADRIG

Materialkurztext Anschlussleitung für Seelaterne 
LEDmin MKII

STECKVERBINDER MATERIAL

Kabelstecker mit Endgehäuse, Zug-
entlastung und Verschraubung

M16 Z

Verschlussdeckel für Stecker M16 Z 
mit Schnur

M1 KS

Kabeltülle für M16 Z Leitungsdurch-
messer 8 mm – 10 mm

T1-8/10

Buchseneinsatz 4-polig + PE für 
Kontakte BAC / PE: SAC

M1 E-6S+PE

1 x Stiftkontakt SAC-1,50-Au

6 x Buchsenkontakt BAC-1,50-Au

73

Tr26x2

Ø 31

Kabelstecker mit Endgehäuse, Zugentlastung und Verschraubung

ARTIKELNUMMER ARTIKEL

7-BK1-00-00-10 Anschlussleitung Beeke  
für LEDmin MKII
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Die Schifffahrtszeichen-Tafelschilder und 
Kilometerzeichen entsprechen der 

•	 Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung
•	 Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung
•	 Rheinschifffahrtspolizeiverordnung
•	 Moselschifffahrtspolizeiverordnung
•	 Donauschifffahrtspolizeiverordnung

und sind Aluminium lackiert sowie doppelt 
abgekantet.

Die Schifffahrtszeichen-Tafelschilder werden 
mit den modernsten Produktionsverfahren 
unter Verwendung hochwertiger Kompo-
nenten nach den Qualitätsrichtlinien des 
RAL-Gütezeichens Nr. 20 für Verkehrszeichen 
hergestellt.

Die übergroßen Kilometerzeichen werden aus 
mehreren Einzelstücken gefertigt. Der
Zusammenbau erfolgt bei der Aufstellung.

EIGENSCHAFTEN
•	 Aluminium lackiert
•	 doppelt abgekantet
•	 inkl. Universalbefestigungsschellen
•	 Bezeichnung nach BinSchStrO

OPTIONAL 
•	 LED-Anstrahlleuchte UAL-1-230VAC weiß
•	 LED-Anstrahlleuchte UAL-2-12VDC
•	 Sockelpfosten zum Einbetonieren
•	 Sockelpfosten mit Kabelführungsrohr
•	 Sockelpfosten für KabelanschlußkastenANWENDUNG

Kennzeichnung von Wasserstraßen, 
Kanälen und Häfen

SCHIFFFAHRTSZEICHEN
Tafelschilder und 
Kilometerzeichen
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A. VERBOTSZEICHEN

BEZEICHNUNG TECHNISCHE ANGABEN

A.1 Verbot der Durchfahrt und Sperrung der Schifffahrt Normalgröße: 
1.050 mm x 1.550 mm x 3 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 2.150 mm x 3 mm

A.1a Gesperrte Wasserflächen
Jedoch für Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb 
befahrbar.

Normalgröße: 
Ø 1.050 mm x 3 mm
Nicht abgekantet!

A.2 Überholverbot allgemein Normalgröße: 
1.550 mm x 1.050 mm x 3 mm
Übergröße: 
2.150 mm x 1.450 mm x 3 mm

A.3 Überholverbot für Verbände Normalgröße: 
1.550 mm x 1.050 mm x 3 mm
Übergröße: 
2.150 mm x 1.450 mm x 3 mm

A.4 Verbot des Begegnens und Überholens Normalgröße: 
1.550 mm x 1.050 mm x 3 mm
Übergröße: 
2.150 mm x 1.450 mm x 3 mm

A.5 Stillliegeverbot auf der Seite der Wasserstraße, auf 
der das Tafelzeichen steht.

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

A. 5.1 Stillliegeverbot auf der Wasserfläche, deren Brei-
te, gemessen vom Aufstellungsort, auf dem Tafelzeichen 
in Metern angegeben ist. Ziffern nach Ihren Angaben.

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

A.6 Ankerverbot und Verbot des Schleifenlassens von 
Ankern, Trossen oder Ketten auf der Seite der Wasser-
straße, auf der das Tafelzeichen steht

Normalgröße: 
1.550 mm x 1.050 mm x 3 mm 
Übergröße: 
2.150 mm x 1.450 mm x 3 mm

A.7 Festmacheverbot am Ufer auf der Seite der Was-
serstraße, auf der das Tafelzeichen steht

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

A.8 Wendeverbot Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

A.9 Vermeidung von Wellenschlag oder Sogwirkungen Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

A.10 Verbot außerhalb der angezeigten Begrenzung zu 
fahren

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

A.12 Fahrverbot für Fahrzeuge 
mit Maschinenantrieb

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

A.13 Fahrverbot für Sportboote Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

A.14 Verbot des Wasserskilaufens Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 x 1.450 mm x 3 mm

A.15 Fahrverbot für Segel-
fahrzeuge

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

A.16 Fahrverbot für Fahrzeuge, die weder mit Maschi-
nenantrieb noch unter Segel fahren

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

A.17 Verbot des Segelsurfens Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

A.18 Fahrverbot für Wassermotorräder (Wasserscooter, 
Jetski usw.)

Normalgröße:
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße:
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm
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B.8 Gebot besondere Vorsicht walten zu lassen Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

B.9a Gebot nur dann in die Hauptwasserstraße ein-
zufahren oder sie zu überqueren, wenn dadurch die 
Fahrzeuge auf der Hauptwasserstraße nicht gezwun-
gen werden, ihren Kurs oder ihre Geschwindigkeit zu 
ändern

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

B.9b Gebot wie vor Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

B.11a Gebot Sprechfunk zu benutzen Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

B.11b Gebot Sprechfunk auf dem angegebenen Kanal 
zu benutzen

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450  mm x 3 mm

C. ZEICHEN FÜR EINSCHRÄNKUNGEN

BEZEICHNUNG TECHNISCHE ANGABEN

C.1 Die Fahrwassertiefe ist begrenzt. Ziffern nach Ihren 
Angaben

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2  mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

C.2 Die lichte Höhe über dem Wasserspiegel ist be-
grenzt. Ziffern nach Ihren Angaben

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm 
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

C.3 Die Breite der Durchfahrtsöffnung oder des Fahr-
wassers ist begrenzt. Ziffern nach Ihren Angaben

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

C.4 Es bestehen Schifffahrtsbeschränkungen; sie sind 
auf einer zusätzlichen Tafel unter dem Schifffahrtszei-
chen angegeben

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

B. GEBOTSZEICHEN

BEZEICHNUNG TECHNISCHE ANGABEN

B.1 Gebot die durch den Pfeil angezeigte Richtung ein-
zuschlagen

Normalgröße: 
1.050 mnm x 1.550 mm x 3 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 2.150 mm x 3 mm

B.2a Gebot auf die Fahrwasserseite hinüberzufahren, 
die auf der Backbordseite des Fahrzeugs liegt

Normalgröße: 
1.550 mm x 1.050 mm x 3 mm
Übergröße: 
2.150 mm x 1.450 mm x 3 mm

B.2b Gebot auf die Fahrwasserseite hinüberfahren, die 
auf der Steuerbordseite des Fahrzeugs liegt

Normalgröße: 
1.550 mm x 1.050 mm x 3 mm
Übergröße: 
2.150 mm x 1.450 mm x 3 mm

B.3a Gebot die Fahrwasserseite zu halten, die auf der 
Backbordseite des Fahrzeugs liegt

Normalgröße: 
1.550 mm x 1.050 mm x 3 mm
Übergröße: 
2.150 mm x 1.450 mm x 3 mm

B.3b Gebot die Fahrwasserseite zu halten, die auf der 
Steuerbordseite des Fahrzeugs liegt

Normalgröße: 
1.550 mm x 1.050 mm x 3 mm
Übergröße: 
2.150 mm x 1.450 mm x 3 mm

B.4a Gebot das Fahrwasser nach Backbord zu über-
queren

Normalgröße: 
1.550 mm x 1.050 mm x 3 mm
Übergröße: 
2.150 mm x 1.450 mm x 3 mm

B.4b Gebot das Fahrwasser nach Steuerbord zu über-
queren

Normalgröße: 
1.550 mm x 1.050 mm x 3 mm
Übergröße: 
2.150 mm x 1.450 mm x 3 mm

B.5 Gebot unter bestimmten Bedingungen anzuhalten Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

B.6 Gebot die angegebene Geschwindigkeit gegenüber 
dem Ufer (in Std/km) nicht zu überschreiten. Ziffern 
nach Ihren Angaben

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

B.7 Gebot Schallzeichen zu geben Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße:
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm
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C.5 Das Fahrwasser ist am rechten (linken) Ufer ein-
geengt; die Zahl auf dem Zeichen gibt den Abstand in 
Metern an, in dem sich die Fahrzeuge vom Tafelzeichen 
entfernt halten sollen. Ziffern nach Ihren Angaben

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.550 mm x 3 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 2.150 mm x 3 mm

D. EMPFEHLENDE ZEICHEN

BEZEICHNUNG TECHNISCHE ANGABEN

D.1 Empfohlene Durchfahrtsöffnung Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

D.2 Empfehlung sich in dem durch die Tafeln begrenz-
ten Raum zu halten

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

D.3 Empfehlung in der Richtung des Pfeils zu fahren Normalgröße: 
1.050 mm x 1.550 mm x 3 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 2.150 mm x 3 mm

E. HINWEISZEICHEN

BEZEICHNUNG TECHNISCHE ANGABEN

E.1 Erlaubnis zur Durchfahrt Normalgröße: 
1.050 mm x 1.550 mm x 3 mm 
Übergröße: 
1.450 mm x 2.150 mm x 3 mm

E.2 Kreuzung einer Hochspannungsleitung Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm 

E.3 Hinweis auf ein Wehr Normalgröße: 
1.050 mm x 1.550 mm x 3 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 2.150 mm x 3 mm

E.4a Nicht frei fahrende Fähre Normalgröße: 
1.050 mm x 1.550 mm x 3 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 2.150 mm x 3 mm

E.4b Frei fahrende Fähre Normalgröße: 
1.050 mm x 1.550 mm x 3 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 2.150 mm x 3 mm

E.5 Erlaubnis zum Stillliegen auf der Seite der Wasser-
straße, auf der das Zeichen steht

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.5.1 Erlaubnis zum Stillliegen auf der Wasserfläche, 
deren Breite, gemessen vom Aufstellungsort, auf dem 
Tafelzeichen in Metern angegeben ist. Ziffern nach 
Ihren Angaben

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.5.2 Erlaubnis zum Stillliegen auf  der Wasserfläche 
zwischen den zwei Entfernungen, die, gemessen vom 
Aufstellungsort, auf demTafelzeichen in Metern an-
gegeben sind. Ziffern nach Ihren Angaben

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.550 mm x 3 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 2.200 mm x 3 mm

E.5.3 Höchstzahl der Fahrzeuges die auf der Seite der 
Wasserstraße, auf der das Tafelzeichen steht, neben-
einander stillliegen dürfen. Ziffern nach Ihren Angaben

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.5.4 Liegestelle für Fahrzeuge der Schubschifffahrt, 
die nicht nach § 3.14 ein, zwei oder drei blaue Lichter 
oder nach § 3.32 ein, zwei oder drei blaue Kegel führen 
müssen

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.5.5 Liegestelle für Fahrzeuge der Schubschifffahrt, die 
nicht nach § 3.14 Nr. 1 ein blaues Licht oder nach § 3.32 
Nr. 1 einen blauen Kegel führen müssen

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.5.6 Liegestelle für Fahrzeuge der Schubschifffahrt, die 
die zwei blauen Lichter nach § 3.14 Nr. 2 oder die zwei 
blauen Kegel nach § 3.32 Nr. 2 führen müssen

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.5.7 Liegestelle für Fahrzeuge der Schubschifffahrt, 
die die drei blauen Lichter nach § 3.14 Nr. 3 oder die drei 
blauen Kegel nach § 3.32 Nr. 3 führen müssen.

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.5.8 Liegestelle für andere Fahrzeuge als Fahrz. der 
Schubschifffahrt, die nicht nach § 3.14 ein, zwei oder 
drei blaue Lichter oder nach § 3.32 ein, zwei oder drei 
blaue Kegel führen müssen

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.5.9 Liegestelle für andere Fahrzeuge als Fahrz. der 
Schubschifffahrt, die das blaue Licht nach § 3.14 Nr. 1 
oder den blauen Kegel nach § 3.32 Nr. 1 führen müssen

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm
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E.5.10 Liegestelle für andere Fahrzeuge als Fahrz. der 
Schubschifffahrt, die die zwei blauen Lichter nach § 
3.14 Nr. 2 oder die zwei blauen Kegel nach § 3.32 Nr. 2 
führen müssen

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.5.11 Liegestelle für andere Fahrzeuge als Fahrz. der 
Schubschifffahrt, die die drei blauen Lichter nach  
§ 3.14 Nr. 3 oder die drei blauen Kegel nach § 3.32 Nr. 3 
führen müssen

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm 
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.5.12 Liegestelle für alle Fahrzeuge, die nicht nach  
§ 3.14 ein, zwei oder drei blaue Lichter oder nach  
§ 3.32 ein, zwei oder drei blaue Kegel führen müssen

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm 
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.5.13 Liegestelle für alle Fahrzeuge, die das blaue Licht 
nach § 3.14 Nr. 1 oder den blauen Kegel nach § 3.32 Nr. 1 
führen müssen

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.5.14 Liegestelle für alle Fahrzeuge, die die zwei blau-
en Lichter nach § 3.14 Nr. 2 oder die zwei blauen Kegel 
nach § 3.32 Nr. 2 führen müssen

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.5.15 Liegestelle für alle Fahrzeuge, die die drei blauen 
Lichter nach § 3.14 Nr. 3 oder die drei blauen Kegel nach 
§ 3.32 Nr. 3 führen müssen

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.6 Erlaubnis zum Ankern auf der Seite der Wasserstra-
ße, auf der das Tafelzeichen steht

Normalgröße: 
1.550 mm x 1.050 mm x 3 mm
Übergröße: 
2.150 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.7 Erlaubnis zum  Festmachen am Ufer auf der Seite 
der Wasserstraße, auf der das Tafelzeichen steht

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.8 Hinweis auf eine Wendestelle Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.9a Einmündende Wasserstraßen gelten als Neben-
wasserstraßen

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.9b Wie vor Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.9c Wie vor Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.10a Die benutzte Wasserstraße gilt als Nebenwas-
serstraße der einmündenden

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.10b Wie vor Normalgröße: 
1.050 mm x 1.550 mm x 3 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 2.150 mm x 3 mm

E.11 Ende eines Verbots oder eines Gebots, das nur in 
einer Verkehrsrichtung gilt, oder Ende einer Einschrän-
kung.

Normalgröße: 
1.550 mm x 1.050 mm x 3 mm
Übergröße: 
2.150 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.13 Trinkwasserzapfstelle Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.14 Fernsprechstelle Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.15 Fahrerlaubnis für Fahrzeuge mit Maschinenantrieb Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.16 Fahrerlaubnis für Sportboote Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.17 R / L Wasserskistrecke Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.18 Fahrerlaubnis für Segelfahrzeuge Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.19 Fahrerlaubnis für Fahrzeuge, die weder mit Ma-
schinenantrieb noch unter Segel fahren

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm
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E.20 Erlaubnis zum Segelsurfen Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.21 Nautischer Informationsfunkdienst Beispiel:  
Kanal 18

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.22 Fahrerlaubnis für Wassermotorräder Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E Genehmigung Kleinfahrzeuge ins Wasser zulassen 
oder herauszuheben

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.450 mm x 3 mm

E.23 / I Hochwassermarke
Marke I

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.550 mm x 3 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 2.150 mm x 3 mm

E.23 / II Hochwassermarke
Marke II

Normalgröße: 
1.050 mm x 1.550 mm x 3 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 2.150 mm x 3 mm

Hinweis auf Düker Normalgröße: 
400 x 400 x 3 
Nicht abgekantet!

ZUSÄTZLICHE SCHILDER, PFEILE UND AUFSCHRIFTEN

BEZEICHNUNG TECHNISCHE ANGABEN

II. 1 z. B.: Gebot, nach 1.000 m 
12 km/Std. nicht zu überschreiten. 

Schilder z. B.: Nicht frei fahrende Fähre in 1.500 m, die 
die Entfernung angeben, in der die durch das Haupt-
zeichen angezeigte Bestimmung oder Besonderheit zu 
beachten ist. Ziffern nach Ihren Angaben

Normalgröße: 
450 mm x 1.050 mm x 2 mm
450 mm x 1.550 mm x 2 mm
750 mm x 1.050 mm x 2 mm
1.050 mm x 1.550 mm x 3 mm
490 mm x 1.450 mm x 2 mm
750 mm x 1.450 mm x 2 mm
750 mm x 1.550 mm x 2 mm

II. 2a Pfeile die angeben, in welcher Richtung der Stre-
cke das Hauptzeichen gilt, z. B.: Erlaubnis zum Stillliegen

Normalgröße: 
1.050 mm x 800 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.120 mm x 2 mm

II. 2b Pfeile die angeben, in welcher Richtung der Stre-
cke das Hauptzeichen gilt. Ziffern nach Ihren Angaben, 
z. B.: Liegeverbot auf 50 m.

Normalgröße: 
1.050 mm x 800 mm x 2 mm
Übergröße: 
1.450 mm x 1.120 mm x 2 mm

z. B.:
Anhalten: Zoll.

Achtung Fähre.

zwei lange Töne geben

Reede

Text nach Ihren Angaben

II. 3 Schilder die ergänzende Erklärungen oder Hinweise 
geben. Die Schilder werden unter dem Hauptzeichen 
angebracht.

Normalgröße: 
450 mm x 1.050 mm x 2 mm
450 mm x 1.550 mm x 2 mm
750 mm x 1.050 mm x 2 mm
1.050 mm x 1.550 mm x 3 mm
490 mm x 1.450 mm x 2 mm
750 mm x 1.450 mm x 2 mm
1.050 mm x 1.050 mm x 2 mm

KILOMETERZEICHEN

BEZEICHNUNG TECHNISCHE ANGABEN

Kilometerzeichen 1-ziffrig Gruppe I: 
500 mm x 400  mm x 3 mm
Gruppe II: 
1.000 mm x 800 mm x 3 mm
Gruppe III: 
2.000 mm x 1.550 mm x 3 mm
Nicht abgekantet!

Kilometerzeichen 2-ziffrig Gruppe I: 
500 mm x 600 mm x 3 mm
Gruppe II: 
1.000 mm x 1.200 mm x 3 mm
Gruppe III: 
2.000 mm x 2.400 mm x 3 mm
Nicht abgekantet!
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Kilometerzeichen 3-ziffrig Gruppe I: 
500 mm x 850 mm x 3 mm 
Gruppe II: 
1.000 mm x 1.650 mm x 3 mm 
Gruppe III: 
2.000 mm x 3.250 mm x 3 mm

Halbe – km – Zeichen Gruppe I: 
400 mm x 400 mm x 3 mm
Nicht abgekantet! 
Gruppe II: 
800 mm x 800 mm x 3 mm 
Gruppe III: 
1.600 mm x 1.600 mm x 3 mm

Hektometerzeichen Gruppe I: 
400 mm x 100 mm x 2 mm
Nicht abgekantet! 
Gruppe II: 
800 mm x 200 mm x 3 mm
Nicht abgekantet! 
Gruppe III: 
1.600 mm x 400 mm x 3 mm

AUFSTELLMATERIALIEN

BEZEICHNUNG IDENTNUMMER

Leuchtenrohr 550 mm 855 855 000 01

Leuchtenrohr 1.050 mm 855 855 000 02

Leuchtenrohr 1.550 mm 855 855 000 03

„H“ – Gestell  (650 mm x 1.000 mm, 
1.400 mm x 1.450 mm, 1.000 x 1.050 mm)

855 855 000 04

Ausleger „H“ 855 855 000 05

Ausleger „P“ 855 855 000 06

Ausleger „DP“ 855 855 000 07

Schräggestell 855 855 000 08

Rohrpfosten 1.500 mm – Ø 88,9 mm x 3,2 mm 855 855 000 09

Rohrpfosten 2.000 mm – Ø 88,9 mm x 3,2 mm 855 855 000 10

Rohrpfosten 2.700 mm – Ø 88,9 mm x 3,2 mm 855 855 000 11

Verlängerungspfosten 1.500 mm – Ø 88,9 mm x 3,2 mm 855 855 000 12

Verlängerungspfosten 2.000 mm – Ø 88,9 mm x 3,2 mm 855 855 000 13

BEZEICHNUNG GRUPPE I IDENTNUMMER

Rohrpfosten 2.500 mm – Ø 60,3 mm x 2,9 mm 855 855 000 21

Rohrpfosten 3.000 mm – Ø 60,3 mm x 2,9 mm 855 855 000 22

Sockelpfosten – Ø 101,6 mm x 3,6 mm x 700 mm 855 855 000 23

Rohrpfosten 2.000 mm – Ø 88,9 mm x 3,2 mm 855 855 000 24

Rohrschelle R107 für Pfostendurchmesser 60,3 mm 855 855 000 25

Rohrpfosten 2.400 mm – Ø 88,9 mm x 3,2 mm 855 855 000 26

Rohrschelle R507 für Pfostendurchmesser 88,9 mm 855 855 000 27

Rohrschelle R135 für Pfostendurchmesser 60,3 mm, 350 mm Steg 855 855 000 28

Rohrschelle R535 für Pfostendurchmesser 88,9 mm 855 855 000 29

Druck- und Klemmschelle DUK 89 855 855 000 19

BEZEICHNUNG GRUPPE II IDENTNUMMER

Sockelpfosten – Ø 101,6 mm x 3,6 mm x 700 mm 855 855 000 23

Rohrpfosten 2.400 mm – Ø 88,9 mm x 3,2 mm 855 855 000 31

Rohrpfosten 2.700 mm – Ø 88,9 mm x 3,2 mm 855 855 000 32

Druck- und Klemmschelle DUK 89 855 855 000 19

Rohrpfosten 3.000 mm - Ø 60,3 mm x 2,9 mm 855 855 000 22

Rohrpfosten 3.300 mm – Ø 60,3 mm x 2,9 mm 855 855 000 33

Rohrschelle R1 für Pfostendurchmesser 60,3 mm 855 855 000 34

Sockelpfosten Ø 101,6 mm x 5,0 mm x 1.000 mm 855 855 000 14

Sockelpfosten inkl. Kabelführungsrohr Ø 101,6 mm x 5,0 mm x 1.000 mm 855 855 000 15

Deckel für Kabelkastenöffnung –

Bügelschraube 89 mm 855 855 000 16

Bügelschraube 60 mm 855 855 000 17

Druck- und Klemmschelle DUK 48 855 855 000 18

Druck- und Klemmschelle DUK 89 855 855 000 19
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BEZEICHNUNG GRUPPE III IDENTNUMMER

Sockelpfosten auf Vierkantrohr – 120 mm x 4,5 mm x 700 mm 855 855 000 41

Rohrpfosten aus Vierkantrohr – 120 mm x 4,5 mm x 2.300 mm 855 855 000 42

Rohrpfosten aus Vierkantrohr – 120 mm x 4,5 mm x 2.900 mm 855 855 000 43

Querträger 1.550 mm für 1-ziffriges km-Zeichen 855 855 000 44

Querträger 2.400 mm für 2-ziffriges km-Zeichen 855 855 000 45

Querträger 3.250 mm für 3-ziffriges km-Zeichen 855 855 000 46

Querträger 1.600 mm für Halbkilometerzeichen 855 855 000 47

Rohrpfosten 2.400 mm – Ø 88,9 mm x 3,2 mm 855 855 000 31

Rohrpfosten 3.000 mm – Ø 88,9 mm x 3,2 mm 855 855 000 48

Sockelpfosten – Ø 101,6 mm x 3,6 mm x 700 mm 855 855 000 23

Druck- und Klemmschelle DUK 89 855 855 000 19

BEZEICHNUNG SONDERGRÖSSEN IDENTNUMMER

Sockelpfosten
in Abänderung der Zeichnung – Ø 101,6 mm x 5,0 mm x 1.200 mm

855 855 000 51

Rohrpfosten 4.300 mm
in Abänderung der Zeichnung – Ø 88,9 mm x 5,0 mm x 4.300 mm

855 855 000 52

Rohrpfosten aus Vierkantrohr
in Abänderung der Zeichnung – 120 mm x 5,6 mm x 4.300 mm

855 855 000 53

Sockelpfosten 
zum Einbetonieren

Sockelpfosten mit
Kabelführungsrohr

Sockelpfosten für 
Kabelanschlußkasten

SONDERZUBEHÖR

BEISPIELE FÜR DIE AUFSTELLUNG VON SCHIFFFAHRTSZEICHEN

Schifffahrtszeichen

Rohrpfosten

Schelle DUK 89

Schifffahrtszeichen

H-Gestell

Schelle DUK 48

Rohrpfosten

Schifffahrtszeichen
Dreieckige Zusatztafel

Schifffahrtszeichen

Ausleger „DP“

Schelle DUK 89 
Rohrpfosten

Schelle DUK 89 
Rohrpfosten

Dreieckige Zusatztafel

Schifffahrtszeichen

Rohrpfosten

Ausleger „P“

Schelle DUK 89

Dreieckige Zusatztafel

Schifffahrtszeichen

Rohrpfosten

Ausleger „H“

Schelle DUK 89
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SEEZEICHEN-SERVICE
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Julius Marine bietet einen Seezeichen-Service für Situa-
tionen, in denen Sie spezielle Expertise im Umgang mit 
Ihren Schifffahrtszeichen benötigen.

ZU DIESEN SITUATIONEN GEHÖREN
•	 Installation und Montage
•	 Ersatzteilversorgung
•	 Prüfung und Wartung

FÜR HÄFENFÜR BINNENGEWÄSSER

Mit dem leichten und trailerfähigen Tonnenleger bieten 
wir einen schnellen und unkomplizierten Komplettservice 
zum Auslegen und Einholen von Tonnen in Seen, Bodden, 
Salzhaff, Kanälen, Marinas, an Badestellen und in schüt-
zenswerten Gewässer in Naturschutzgebieten an. 
 
SERVICELEISTUNGEN IM ÜBERBLICK
•	 Ausbringen und Einholen von Tonnen
•	 Personen- und Materialtransport
•	 Einsatzboot für Brückenprüfungen- und Instandsetzungen
•	 Hilfe bei Havarien

Häfen
Seezeichen-Service

Seite 106-107

Binnengewässer
Tonnenleger

Seite 104-105 SE
RV
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TONNENLEGER
Binnengewässer

Für das Tonnenlegen im Binnengewässer 
wird ein Mehrzweck-Arbeitsboot ein-
gesetzt. 

Zur Ausstattung des Mehrzweck-Arbeitsboo-
tes gehört der Bootstrailer, die aufsetzbaren 
Geländerfelder, welche einzeln abnehmbar 
sind, der aufsetzbare Drehkran mit einer 
Handwinde, einem leistungsstarken Benzin-
Außenborder, Festmacherleinen, Fender und 
Rettungsmittel.

Das Julius Marine Mehrzweck-Arbeitsboot 
ist zugelassen für Binnengewässer gemäß��
Kategorie „D“ der Sporttbootdirektive und  
geschützte küstennahe Gewässer.

EINSATZBEREICH DEUTSCHLAND 
���•	 Seen
•	 Binnenhäfen
�•	 Kanäle
•	 Naturschutzgebiete

ANWENDUNG
Ladung, Transport und Positionierung 
von Tonnen auf Binnengewässer
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TECHNISCHE DATEN

Schiffstyp Mehrzweck-Arbeitsboot

Baujahr 2018

Flagge Deutschland

Call Sign –

IMO Nummer –

Länge ü. a. 5,5 m

Breite 2,5 m

Tiefgang 30 cm

Antrieb Außenborder 15 PS

Anzahl Passagiere 2

Zuladung 1.350 kg

Kommunikation / Sicherheitsausrüstung Funk

Navigationseinrichtung Kompass
GPS zur Tonnenpositionierung

Rettungsmittel Rettungsring
Paddel

Kran verankert auf Bootsdeck mittels Köcher 
max. Hublast 200 kg 
Drehbereich 360 °
Kranausleger 1.400 mm – 2.000 mm

Tankkapazität 20 Liter
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SEEZEICHEN-SERVICE
Häfen

Julius Marine bietet einen Seezeichen-
Service für Situationen, in denen Sie 
spezielle Expertise im Umgang mit Ihren 
Schifffahrtszeichen benötigen.

ZU DIESEN SITUATIONEN GEHÖREN
���•	 Installation und Montage
•	 Prüfung und Wartung
•	 Ersatzteilversorgung

EINSATZBEREICH DEUTSCHLAND 
•	 Seehäfen
•	 Binnenhäfen
•	 Brücken- und Schleusensignalanlagen

ANWENDUNG
Installation, Montage, Prüfung, Wartung und Ersatzteilversorgung
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SEEZEICHEN-SERVICE

Fachpersonal Monteur
Maschinenbauingenieur
Elektroingenieur

Arbeitsmittel Mehrzweckarbeitsboot
Servicewagen
Spezialwerkzeuge
Gerüste
Hebebühnen
Farbortmessgerät

Leistungen Installation von Schifffahrtssignalanlagen
Austausch defekter Schifffahrtssignale
Ausbau, Vermessung und Kalibrierung von Schifffahrtssignalen
Installation und Montage von Seelaternen an Land und auf dem Wasser
Reparatur von alten Schifffahrtssignalanlagen
Konstruktion, Umbau oder Verlagerung von Schifffahrtssignalen
Prüfung und Wartung
Dokumentation

Ersatzteilversorgung für Seelaternen
Tonnen
Brücken- und Schleusensignallaternen
Anstrahlleuchten
Zubehörteile

Service Montag – Sonntag / 365 Tage / Deutschlandweit
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